Feuchtraumleuchten, freistrahlend
Baureihe 175...

Einsatzbereiche: hangbaren Leuchtendeckel montiert.
Feuchte, nasse und staubige Rdume in Feuchtraumfassung: Mit 2-Schlitz-Kon-
Handwerk, Gewerbe und Industrie, Hoch-  takten.

und Tiefgaragen, Kellerrdume, Kiichen Anschlussklemme: 3-polig.

usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen Kabeleinfuihrung: Variabel, stirn- und
chemischer Stoffe: Ruickfrage). oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20. Ein-
Ausfiihrung: seitige REIN/RAUS-Verdrahtung maoglich.
Gehause: Glasfaserverstarktes Polyester Alle Kabeleinfuhrungen vorgepresst.

mit eingepressten Stehbolzen. Montage: Vorgepresste Bohrungen fur
Dichtung: Profildichtung, temperatur-, Deckenbefestigung, Dicht- und Druck-
witterungs-, alterungs- und chemikalien-  scheiben liegen bei.

bestandig.

Elektrische Komponenten: Auf dem ab-

Optionen:

— AuBenreflektoren (AR)

— zum Anschluss an Gruppen- oder Zent-
ralbatterieanlagen (ZB)
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} 26 Produktvorteile:
f~ 800 - 36W /—
¥ 400 - 18W — robuste, extrem belastbare und chemikalienbestéandige Qualitatsleuchte
1 — Gehause aus glasfaserverstarktem Polyester mit hoher Wandstérke
289 -18W<B‘-kr 40 - 36/58W — hohe Stabilitat durch eingepresste Stehbolzen mit selbstdichtenden Haltemuttern zur sicheren Abdichtung
1478 - 58W — optimale Anpassung an alle ¢rtlichen Gegebenheiten durch die variable Kabeleinfihrung; schnelle, kosten-
1;;2 - ?g\x gunstige einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung erspart die klassische Durchgangsverdrahtung

Zuséatzliche Kabeleinflhrungen
( mit PreBhaut)
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123 Artikelnummer | Type Lampen/Watt [URC)
7
175... rad [res [O] e
17500 0019 175118 EVG 1xT26/18 0,8
17500 0022 175218 EVG 2xT26/18 1,0

StandardméaBig mit Leitungseinfiihrungen
fiir REIN/RAUS-Verdrahtung:

Die variable Kabeleinfihrung ermaéglicht eine optimale
Anpassung an alle ¢rtlichen Gegebenheiten und
erspart durch einseitige REIN/RAUSVerdrahtung die
klassische Durchgangsverdrahtung. Alle Kabeleinfiih-
rungen sind vorgepresst.

Bitte beachten Sie die Hinweise im Technischen Anhang. 14 @ SCHUCH Produktkatalog konventionell 2023/24
Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. 11.09.2023



(ohne Verpackung)

Gewicht [kg]

Artikelnummer | Type Lampen/Watt

175... $50/50T

AN
mit klarem PC-Schutzrohr mit Innenprismen @ 50mm
17500 0155 175118 S50 EVG 1xT26/18 1,2
17500 0158 175218 S50 EVG 2 xT26/18 1,6

ki

175 1... S50 175 2... S50
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Bitte beachten Sie die Hinweise im Technischen Anhang. 15 @ SCH CH Produktkatalog konventionell 2023/24
Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. U 11.09.2023

Feuchtraumleuchten



Alu-Spiegelreflektor S50 S

fiir Ausfithrung 175... S50

fur hohe Raume bzw. zur verénderbaren,
gezielten Lichtlenkung.

Spiegel S50 S

y Jschutzrohr mit
Innenprismen

Zubehor / Ersatzteile

Artikelnummer | Type

| Artikelnummer | Type

PC-Ersatz-Schutzrohr mit Hiilsen, ohne Fassungsring, fiir Schutzrohrleuchten

@ 50 mm, mit Innenprismen

AuBenreflektor 17514 9003 175 018 S50
i 17514 9004 175 036 S50
17514 9005 175 058 S50

Ersatz-OVAL-Schutzrohr mit Hiilsen,

Innenspiegel, ohne Fassungsringe

Polycarbonat mit Innenprismen

17514 9015 175018 SOT PC
175149016 175036 SOT PC
E 175149017 175058 SOT PC

Kabeleinfiihrungen

90063 9000 2511 Verschlussstopfen M20
25610 9000 2561 Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5
25600 9000 2560 Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5

Steckfassungen mit Zweischlitzkont

akten inkl. Fassungsring

90058 9000

171/20

fur 1 Lampe @ 26mm (175 1..)

90059 9000

171719

fur 2 Lampen @ 26mm (175 2..)

Steckfassung mit Zweischlitzkontakten ohne Fassun

gsring

90200 9006

175/1681/1

fur 1751../1751.. 538

90200 9007

175/1682/1

flr 1752../175 2... S38 + S50

Steckfassung mit Drehrastkontakten ohne Fassungsring

. 90200 9008 175 SOT fur 175 ... SOT und 175 1.. S50
Slehn Gl 90200 9001 175/1681 fur 175 1... S38 (bis Baujahr 2008)
1652 - SK 165 90200 9003 175/1682 fur 1752../175 2... S38 + S50 (bis Baujahr 2008)
1352 - SK 140 sich Kl fiir Steckf
74 - SK 120 icherungsklemme fiir Steckfassung )
1100-sK165 | 180 90200 9004 | 174/716 \ [ far 175 ... 538 + 550 + SO
800 - SK 140 Fassungsringe
400 - SK 120 90145 9000 FAR 26 fir 175 ...@ 26mm
g% 90182 9000 FAR 502 fur 175 ... S50
- 90002 0001 170/26 Universaldichtungsring von @ 38mm in & 26mm
1652 - SK 265 Sonstige Ersatzteile
K——1352 - SK 240 90139 9000 STK 175 Starterkappe
B 90138 9000 STF 175 Starterfassung
1100 - SK 265 a6l 251 AuBenreflektoren, Aluminium pulverlackiert (wei3) zum nachtraglichen Anschrauben
800 - SK 240
’& 550 - SK 220 |/ 17513 0001 175/18
17513 0002 175/36
17513 0003 175/58

Rohrschelle RO 112 - @ 48,3mm

Drehrastspiegel-System

Oberflachenveredelter Spiegelreflektor, der auf Leuchtstofflampen mit @ 26mm aufgeklipst wird.

o2 =@EHm Mit Einrastvorrichtung, in Schritten / Stufen von 15° einstellbar.
17512 0001 | 175/21 | \
Schutzkorbe, pulverbeschichtet
fiir Baureihen 1751... fiir Baureihen 1752...
90004 0001 SK 120 90004 0004 SK 220
- 90004 0002 SK 140 90004 0005 SK 240
Deckenschiene 183 DS 90004 0003 SK 165 90004 0006 SK 265

Befestigungszubehor fir Deckenaufhdngung

rﬁ 90049 0002 183 S Edelstahl-Schaukelhaken fur Kettenaufhdngung
- ol 90095 0001 183 DS Edelstahlschiene, mit Schraube M5
Rohrschellen
90091 0002 183 RO 112 P 1/,", Edelstahl
Hinweis: 90092 0002 183 RO 2P 2", Edelstahl

Lichtbandtrageschienen und Durchgangsverdrahtun-
gen siehe Kapitelende Feuchtraumleuchten.

Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstdande achten (Auslegerlange!)

* §/SCHUCH|

Produktkatalog konventionell 2023/24
11.09.2023

Bitte beachten Sie die Hinweise im Technischen Anhang.
Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.





