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Bitte beachten Sie die Hinweise im Technischen Anhang.

Lichtband-Trageschienensysteme aus Aluminium
Baureihen TRS 2000... und AL...

Einsatzbereich:

Fur von der Decke abgehangte Lichtban-
der, zur Erleichterung der Installation und
Montage.

Ausfiihrung:
Aluminium-Profiltrageschiene

(AL /TRS 2000)

Lieferlangen: 2, 3 und 5m. Bei Baureihe
TRS zusatzlich Abdeckleisten (TRS A)
Befestigungszubehor:

Fur jede Leuchtenlange ist nur ein
Aufhdngepunkt erforderlich. Mit den
Verbinderlaschen (TRS V) kénnen die
einzelnen Trageschienen zu beliebigen
Langen verbunden werden.

Die Trageschienen koénnen je Leuchten-

TRS 2000...

lange entweder mit der Deckenschiene
(183 A/ TRS D) direkt an der Decke
befestigt, oder mit dem Schaukelhaken
(183 H/TRS S) und dem Kettenpendel
(KP 40) von der Decke abgependelt wer-
den (maximaler Abstand der Schienenbe-
festigungselemente 2,5m).
Perlonseilpendel sind fur diesen Zweck
nicht geeignet.

Die Leuchte ist mit 2 bzw. 3 Leuchten-
aufhangungen (183 L/ TRS L) an der
Trageschiene zu befestigen. Die Aufhén-
gemittel 183 A/TRS D und 183 H/
TRS S sowie die Leuchtenbefestigungen
183 L/ TRS L sind in Langsrichtung
verschiebbar.

Aluminium-Trageschienensystem mit hoher Tragkraft

Produktvorteile:

o universelles Schnellmontagesystem fir Ex- und Feuchtraum-Leuchten
¢ einfachste Montage (Aufhangungen an Leuchte montieren, Leuchte mit den Aufhdngungen in Trageschie-

nenprofil einschieben - fertig)
e hohere Tragkraft durch neue Profilstruktur
* Moglichkeit des Einlegens von Kabeln (Kabelkanal)
o Abdeckleisten zum Schutz vor Schmutzablagerungen

Artikel-Nr. Type Bezeichnung Gewicht
ca. [kq]

90260 0001 TRS 2000 2M Alu-Trageschiene 2 m lang 3,03
90260 0002 TRS 2000 3M Alu-Trageschiene 3 m lang 4,55
90260 0003 TRS 2000 5M Alu-Trageschiene 5 m lang 7,58
90265 0005 TRS 2000 A 1M | Abdeckleiste fur Trageschiene, 1 m lang 0,04
90265 0006 TRS 2000 A 2M | Abdeckleiste fur Trageschiene, 2 m lang 0,07
Befestigungszubehor

Artikel-Nr. ‘ Type ‘ Bezeichnung

90265 0004 TRS 2000 V Edelstahl-Verbinderlasche (Profil) zur Trageschienenverbindung

90265 0002 TRS 2000 D Edelstahl-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung

90022 0001 KP 40 Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 6ffen- bzw. schlieBbaren Osen

zum Einhdngen als Langenausgleich

90265 0001 TRS 2000 S Edelstahl-Schaukelhaken fir Kettenpendel zur Trageschienenbefestigung
90265 0003 TRS 2000 L Aluminium-Leuchtenaufhangung

90265 0010 TRS 2000 H Edelstahl-Leuchtenaufhangung zum Nachrusten (Halteklammer)

Achtung: Fur Stahlblechleuchten (z.B. Baureihen 181/182...) Befestigungszubehor fiir Ex-Leuchten verwenden
(siehe Katalogteil , Ex-Leuchten”).

AL...

Aluminium-Trageschienensystem

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.

E/SCHUCH|

Artikel-Nr. Type Bezeichnung Gewicht
ca. [kg]
90005 0001 AL 2M Alu-Trageschiene 2 m lang 16
90005 0002 AL 3M Alu-Trageschiene 3 m lang 2,4
900050003 AL 5M Alu-Trageschiene-5-m-ang  nicht mehr lieferbar -39
Befestigungszubehor
Artikel-Nr. ‘ Type ‘ Bezeichnung
90265 0004 TRS V Edelstahl-Verbinderlasche zur Trageschienenverbindung
90185 0001 183 A Edelstahl-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung
90022 0001 KP 40 Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 6ffen- bzw. schlieBbaren
Osen zum Einhéngen als Langenausgleich

90049 0001 183 H Edelstahl-Schaukelhaken fir Kettenpendel
90050 0001 183 L Edelstahl-Leuchtenaufhangung
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Feuchtraumleuchten



TRS 1000 S

8 L1d.

TRS 1000 V TRS 1000 A
TRS 1000 L TRS 1000 E
Hinweis:

Bei den meisten unserer Langfeldleuchten ist durch
die variable Kabeleinftihrung eine einseitige REIN/
RAUS-Verdrahtung mdéglich. Dies ermdglicht nicht nur
eine optimale Anpassung an alle ortlichen Gegeben-
heiten, sondern erspart auch in vielen Fallen die
klassische Durchgangsverdrahtung.

Bei Umgebungstemperaturen ab +40°C Sili-
kon-Durchgangsverdrahtung einsetzen.

Bei T5-Leuchten empfehlen wir grundsatzlich den
Einsatz von Durchgangsverdrahtungen mit 2,5mm?
Leitungsquerschnitt.

Bitte beachten Sie die Hinweise im Technischen Anhang.

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.

TRS 1000...

Lichtband-Trageschienensystem
aus profiliertem Stahlblech

Baureihe TRS 1000...

Einsatzbereich:

ftr von der Decke abgehéngte Lichtbéan-
der von Polyester-Feuchtraumleuchten,
zur Erleichterung der Installation und

zu beliebigen Langen verbunden werden.
Die Trageschienen kénnen je Leuchten-
ldnge mit dem Aufhédnger (TRS 1000 S)
wahlweise direkt an der Decke befestigt

Montage. oder mit der Kettenaufhdngung
Ausfiihrung: (KP 40) von der Decke abgependelt wer-

Trageschiene aus profiliertem Stahlblech,
verzinkt, auBen weiB lackiert.
Lieferlangen:

3.065mm (TRS 1000/2) und

4.595mm (TRS 1000/3)

zusatzliche Abdeckung (TRS 1000 A)
1.538mm

Befestigungszubehor:

Mit den Schienen-Verbindern (TRS 1000
V) kénnen die einzelnen Trageschienen

Stahlblech-Trageschienensystem

den (maximaler Abstand der Schienen-
befestigungselemente 2m). Die Leuchte
ist mit 2 bzw. 3 Leuchten-Befestigungen
(TRS 1000 L) an der Trageschiene zu be-
festigen. Die Trageschiene kann mit einer
Schienen-Abdeckung (TRS 1000 A) sowie
einer Schienen-Endkappe (TRS 1000 E)
versehen werden

Artikel-Nr. ‘ Type ‘ Bezeichnung
90261 0001 TRS 1000 /2 Stahlblech-Trageschiene 3.065mm lang
90261 0002 TRS 1000 /3 Stahlblech-Trageschiene 4.595mm lang

Befestigungszubehor

Artikel-Nr. ‘ Type Bezeichnung

90264 0001 TRS 1000 V Schienen-Verbinder

90264 0002 TRS 1000 S Schienen-Aufhanger fur Direktmontage oder
Kettenpendelaufhangung

90022 0001 KP 40 Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 6ffen- bzw. schlieBbaren Osen
zum Einhangen als Langenausgleich

90264 0008 TRS 1000 L P Leuchtenbefestigung (1 Paar)

90264 0004 TRS 1000 A Schienen-Abdeckung 1.538mm

90264 0007 TRS 1000 E P Schienen-Endkappe (1 Paar)

Durchgangsverdrahtungen
Mit zwei fest - jeweils stirnseitig im Gehause - angebrachten mehrpoligen Anschlussklemmen.
Mit mehreren Halteelementen fixiert.

Aus warmebestandigen PVC- oder Silikonleitungen gefertigt.

Durchgangsverdrahtung:

1,5mm? bis max. 10A
2,5mm? bis max. 16A

Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeraten besitzen einen hohen Anlaufstromimpuls.
Bei Verwendung von Leuchten mit Durchgangsverdrahtung ist die maximal zuldssige Leuchtenanzahl je Leitungs-
schutzautomat zu beachten.

Bei Leuchten fiir Lichtbandmontage empfehlen wir werkseitig eingebaute Durchgangsverdrahtungen.

Fiir den nachtraglichen Einbau miissen unsere Nachriistsatze verwendet werden.

DV - Werkseitig eingebaute Durchgangsverdrahtungen

Werden Leuchten mit eingebauter Durchgangsverdrahtung gewtnscht, liefern wir unsere Feuchtraumleuchten mit
folgenden Standard-Durchgangsverdrahtungen PVC (wéarmebesténdig 105°C):

Vorschaltgerate

Durchgangsverdrahtung

WG
5 x 2,5mm? PVC

EVG
5x 1,5mm? PVC

Durchgangsverdrahtungen aus Silikon, mit anderem Leitungsquerschnitt bzw. anderer Aderanzahl (z. B. 3 x
1,5mm?) sind auf Anfrage lieferbar.

DV/NS - Durchgangsverdrahtungen zum nachtriglichen Einbau

Artikel-Nr.

‘ Type

‘ Bezeichnung

Universelle Nachriistsidtze, verwendbar fur 18/36/58 Watt

118310013 DV/NS P 5x1,5 5x 1,5mm? PVC, 105°C
11831 0022 DV/NS P 5x2,5 5 x 2,5mm? PVC, 105°C
11831 0014 DV/NS S 5x1,5 5 x 1,5mm? Silikon, 150°C
11831 0024 DV/NS S 5x2,5 5 x 2,5mm? Silikon, 150°C
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