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Zusatzliche Kabeleinfihrungen ( mit PreBhaut )
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Feuchtraum-Wannenleuchten

Baureihen 164...

Einsatzbereiche:

Feuchte, nasse und staubige Rdume in
Handwerk, Gewerbe, Industrie, landwirt-
schaftlichen Betriebsstatten, Hoch- und
Tiefgaragen, Kellerraume ... (Bei Vorhan-
densein/Vorkommen chemischer Stoffe:
Ruckfrage)

Ausfiihrung:

Gehause: Glasfaserverstarktes Polyester,
geschdumte Polyurethandichtung.
Abschlusswanne: PMMA mit Schlagzah-
komponente bzw. Polycarbonat (PC), klar
perlstrukturiert.

Verschlussklammern: Kunststoff, einteilig
(KK).

Optionen:
— Polycarbonatwanne (PC)
— Verschlussklammern aus Edelstahl (KE)
- Durchgangsverdrahtung bis max.
7 x 2,5mm? bzw.5 x 4mm?
- Kabeleinfiihrungen M25 x 1,5

— stabiles Gehause aus glasfaserverstarktem Polyester

— stabile Wanne aus modifiziertem PMMA bzw. Polycarbonat (PC) mit hoher Wandstarke

hohe Montage- und Wartungsfreundlichkeit

- schnelles Aushangen und Wiedereinhangen des Reflektors mittels Dreh-Schnellverschltssen auf einge-
pressten Stehbolzen

— groBer Anschlussraum fur bis zu 7 x 2,5mm? bzw. 5 x 4mm?

— problemlose 1-Mann-Montage (2-Punkt-Aufhangung)

Reflektor: Stahlblech, weiB3, aushangbar,
mit aufmontierten elektrischen Kompo-
nenten, Drehverschlisse zur Schnellmon-
tage.

Anschlussklemme: 3-polig.
Kabeleinfiihrung: Variabel, stirn-, langs
und oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20.
Einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung mog-
lich, alle Kabeleinfihrungen vorgepresst.
(siehe unten).

Montage: 2 Befestigungspunkte, Dicht-
und Druckscheiben liegen bei.

— fur den Einsatz in
Lebensmittelbereichen (IFS)

—zum Anschluss an Gruppen- oder
Zentralbatterieanlagen (ZB)

Qualitats-Feuchtraumleuchte mit tberdurchschnittlicher mechanischer Festigkeit und chemischer

— variable Moglichkeit der Kabeleinfihrung stirn-, Iangs- oder oberseitig. Dies ermdglicht eine optimale
Anpassung an alle értlich gegebenen Montagesituationen
— Moglichkeit der kostenglnstigen einseitigen REIN/RAUS-Verdrahtung anstelle der klassischen Durch-
gangsverdrahtung im Lichtband
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Artikelnummer | Type Lampen/Watt [CRCE
164.. e [ OO
g | 16400 0010 164218 EVG \ 2xT126/18 \ 2.2
|_/‘@/
StandardmaBig mit Leitungseinfiihrungen
fiir einseitige 3-polige REIN/RAUS-Verdrahtung:
Die variable Kabeleinfihrung ermaglicht eine opitmale
Anpassung an alle ortlichen Gegebenheiten und
erspart durch einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung die
klassische Durchgangsverdrahtung. Alle Kabeleinftih-
rungen sind vorgepresst.
Bitte beachten Sie die Hinweise im Technischen Anhang. 11 Produktkatalog konventionell 2023/24

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.
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Feuchtraumleuchten



Alu-Spiegelreflektoren tiefstrahlend zum
nachtraglichen Einbau in Standardleuchten

ST 163 ST 164
Schutzkorbe
1652 - SK 165

1352 - SK 140
742 - SK 120
1100 - SK 165 180
800 - SK 140
400 - SK 120
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1652 - SK 265

1352 - SK 240
742 - SK 220

1100 - SK 265
800 - SK 240 4| 28
550 - SK 220

Rohrschelle R1 1/2”
R2"

- @ 48,3mm
- @ 60,3mm

Deckenschiene 183 DS

I e

Hinweis:
Lichtbandtrageschienen und Durchgangsverdrahtun-
gen siehe Kapitelende Feuchtraumleuchten.

Bitte beachten Sie die Hinweise im Technischen Anhang.

Zubehor / Ersatzteile

Artikelnummer ‘Type ‘ Artikelnummer | Type
Ersatzglaser PMMA Ersatzglaser PC

16311 9000 163018 16311 9003 163018 PC
16311 9001 163036 16311 9005 163058 PC
16311 9002 163058

16411 9000 164018 16411 9003 164018 PC
16411 9001 164036 16411 9004 164036 PC
16411 9002 164058 16411 9005 164058 PC

Verschlussklammern

90123 9003 163 KK VE08 Kunststoff (Verpackungseinheit 8 Stiick)
90123 9002 163 KE VEO8 Edelstahl (Verpackungseinheit 8 Stlick)
Kabeleinfiihrungen

90063 9000 2511 Verschlussstopfen M20

25610 9000 2561 Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5
25600 9000 2560 Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5
Fassungen

ab Baujahr 2008 (Brennpunkt 30mm)

90124 9003 164/1/30 ohne Starterfassung (Ausschnitt 25,5 x 13,2)
90125 9002 164/2/30 mit Starterfassung (Ausschnitt 25,5 x 13,2)
... flir T5 Lampen

901249002  [163/17T5

... flir 163/164... LW (mit korrosionsgeschitzten Metallteilen)

90124 9005 164/1/30 LW ohne Starterfassung (Ausschnitt 25,5 x 13,2)
90125 9005 164/2/30 LW mit Starterfassung (Ausschnitt 25,5 x 13,2)

Alu-Spiegelreflektoren tiefstrahlend zum nachtréglichen Einbau in Standardleuchten

16412 0001 ST 164/36 zu 164 236 und 164 228/54

16412 0002 ST 164/58 zu 164 258, 164 235/49 und 164 280/2E
Schutzkorbe, pulverbeschichtet

90004 0001 SK 120 zu 163 x 18/14/24 W

90004 0002 SK 140 zu 163 x 36/28/54 W

90004 0003 SK 165 zu 163 x 58/35/49/80 W

90004 0004 SK 220 zu 164 x 18/14/24 W

90004 0005 SK 240 zu 164 x 36/28/54 W

90004 0006 SK 265 zu 164 x 58/35/49/80 W

Rohrschellen

90245 0003 163 RO 112A P 1.1/2", Edelstahl, mit Abstitzung (Paar) fur 163...
90245 0004 163 RO 2A P 2", Edelstahl, mit Abstitzung (Paar) fur 163...
90245 0005 164 RO 112A P 1.1/2", Edelstahl, mit Absttitzung (Paar) fur 164...
90245 0006 164 RO 2A P 2", Edelstahl, mit Abstitzung (Paar) fir 164...

Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstande achten (Auslegerldange!)

Befestigungszub

ehor fiir Deckenaufhdangung

90049 0002

183 S

Schaukelhaken fur Kettenaufhdngung

90095 0001

183 DS

Edelstahlschiene, mit Schraube M5

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.

* §/SCHUCH|

Produktkatalog konventionell 2023/24
11.09.2023





