IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg
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EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG
geman Richtlinie 94/9/EG, Anhang Il

Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung
in explosionsgeféhrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer:  IBEXUO4ATEX1062
Gerat: Ex-geschitzte An- und Einbauleuchten Typ e 191.. und Typ e 192..

Hersteller: Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialfabrik

Anschrift: Mainzer StraBe 172
D-67547 Worms

Die Bauart des unter [4] genannten Gerétes sowie die verschiedenen zul&ssigen Ausflihrungen
sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

IBExU Institut flir Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der
Richtlinie 84/9/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Mé&rz 1994, bescheinigt,
dafB dieses Gerat die in Anhang |l der Richtlinie festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau des Gerétes zur bestimmungsgemé&Ben
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen erflillt.

Die Priifergebnisse sind in dem Priifbericht IB-03-3-828 vom 18.02.2004 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfllt durch Ubereinstim-
mung mit EN 50014:1997 +A1, +A2, EN 50017:2000, EN 50018:2000 und EN 50019:2000 und EN
50281-1-1:1998.

Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fur die sichere Anwendung des Geréates in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung
unter [17] hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des fest-
gelegten Gerates. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten flr die Herstellung und das In-
verkehrbringen dieses Gerétes.

Die Kennzeichnung des Geréates muss die folgenden Angaben enthalten:

mit Trennschalter: € 11 2G EEx e d q IIC T4

ohne Trennschalter: € 112G EEx e q 11 T4

und je nach Ausflhrung zuséatzlich: -20 °C = Ta < 40/50/60 C
und/oder

& 112D T80°C IP 65

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - D-09599 Freiberg

Tel.: 03731 3805-0 - Fax: 03731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

I
(Dr. Lésch)

Bescheinigungen dirfen nur
o unveréndert weiterverbreitet
Anlage _g‘jéffﬁ“if- werden.

Freiberg, 03.03.2004

Bescheinigungen ohne
Unterschrift und ohne Siegel
haben keine Giltigkeit.

{Kenn-Nr. 06837)
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Anlage
zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUO4ATEX1062
Beschreibung des Gerates

Die An- und Einbauleuchten Typ e 191.. und Typ e 192.. dienen zur Beleuchtung von gasexplosi-
onsgefdhrdeten und/oder staubexplosionsgeféhrdeten Betriebsstatten.

Die Leuchten sind Langfeldleuchten mit elektronischen Vorschaltgeréten. Sie sind ausgelegt fur bis
zu vier Zweistiftsockellampen nach IEC 81. Es kénnen sowohl Lampen mit einem Durchmesser
von 26 mm als auch 38 mm der Wattagen 18 W bzw. 20 W, 36 W bzw. 40 W und 58 W bzw. 65 W
eingesetzt werden.

Die Leuchten bestehen aus dem Gehéause, dem aus Einscheiben-Sicherheitsglas gefertigten licht-
durchlassigen Teil, dem Spiegel und den eingebauten Ex-Bauteilen.

Elektrische Daten und Kennwerte

Typenubersicht

Typ: e19121unde 191 22 Typ: e191210Sunde 19122 0S
e 191 41 und e 191 42 e 191 41 oS und e 191 42 0S
e 19161 unde 191 62 e 191 61 oS und e 191 62 0S

Typ: e19223unde 192 24 Typ: e192230Sunde 192 24 0S8
e 19243 unde 192 44 e 192 43 oS und e 192 44 0S
e 19263 unde 192 64 e 19263 0S unde 192 64 oS

Typenschlissel

Buchstabe e: - ZUndschutzart ,e“ in Verbindung mit Schutz durch Gehause

1.,2.und 3. Ziffer: - Baureihe 191 (schmale Bauform flr ein bis zwei Lampen)
192 (breite Bauform fur drei bis vier Lampen)

4. Ziffer: - Wattage der Lampe

5. Ziffer: - Anzahl der Lampen

Buchstaben 0S: - Baureihe ohne Schalter

Betriebsdaten

Nennspannung: 220 V bis 240 V AC/DC

Spannungsbereich AC: 198 V bis 264 V AC

Spannungsbereich DC: 154 V bis 276 V DC

Nennfrequenz: 0 Hz, 50 Hz bis 60 Hz

Nennstrom: 0,16 Abis0,5A

Schutzart nach DIN EN 60598
und DIN EN 60529:

DIN EN 60529:2000 IP 65 :
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C, 50 °C bzw. 60 °C, je nach Ausfiihrung
Priifbericht

Die Prifergebnisse sind in dem Priifbericht 1B-03-3-828 vom 18.02.2004 festgehalten.
Die Prif- und Informationsunterlagen sind Bestandteil des Prifberichtes und dort aufgelistet.

Zusammenfassung der Prifergebnisse:

Die Ex-geschutzten An- und Einbauleuchten Typ e 191.. und Typ e 192.. genligen den Anforderun-
gen des Explosionsschutzes flr Gerate der Gerategruppe Il und der Gerétekategorie 2G in Zind-
schutzart Erhéhte Sicherheit und in Verbindung mit den Zindschutzarten Sandkapselung sowie
ggf. Druckfeste Kapselung fur explosionsfahige Atmosphéren mit Gasen und Dampfen der Tempe-
raturklassen T4.

Die Ex-geschltzten An- und Einbauleuchten Typ e 191.. und Typ e 192.. genligen ebenfalls den
Anforderungen des Staubexplosionsschutzes fur die Gerétekategorie 2D.

Seite 2 von 3
IBExUO4ATEX1062




IBExU Institut flr Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

Die Zuordnung der Umgebungstemperatur zu den Leuchten mit den verschiedenen Ausflhrungen
ist wie folgt festgelegt:

Baureihe Deckenanbau bzw. ungedé@mmter gedammter
Deckeneinbau in abgehangte Decke Deckeneinbau Deckeneinbau

e 191... -20 °C bis +60 °C -20 °C bis 460 °C -20 °C bis +50 °C

e 192... -20 °C bis +60 °C -20 °C bis +50 °C -20 °C bis +40 °C

Sicherheitstechnische Hinweise

- Jede Ex-geschiitzte An- und Einbauleuchte Typ e 191.. und Typ e 192.. ist gemaB DIN EN
50014:2000, Abschnitt 24, Stickprifungen und notwendigen Prifungen betreffs Einhaltung der
MaBnahmen des Explosionsschutzes zu unterziehen.

- Die in der Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise zur Erhaltung des Explosionsschutzes bei In-
stallation, Betrieb und Wartung der Leuchten sind zu beachten.

[17] Besondere Bedingungen

Keine

[18] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfiillt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).

Im Auftrag Freiberg, 03.03.2004
>

(Dr. Lésch)
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1. Ergénzung zur

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU0O4ATEX1062
gemal Richtlinie 94/9/EG, Anhang Il

Gerat: Ex-geschiitzte An- und Einbauleuchten
Type 191..und Typ e 192..

Hersteller: Adolf Schuch GmbH
Anschrift: Mainzer Stralle 172
67547 Worms
Germany
Ergdnzung/Anderung

Die Erganzungen/Anderungen der unter [2] genannten Gerate gegenliber dem bereits bescheinig-

ten Gerat betreffen im Einzelnen:

a) Die Gerate erfullen auch die Anforderungen an die aktuellen Normenreihen EN 60079 und
EN 61241.

b) Wahlweiser Einsatz eines zusatzlichen separat zugelassenen elektronischen Vorschaltgerates.

c) Einsatz einer zusatzlichen separat zugelassenen Fassung.

Priifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter [2] genannten Geréte ist im Priifbericht IB-09-3-230
vom 17.09.2009 dargelegt. Die Prufunterlagen sind Bestandteil des Priifberichtes.

Priifergebnis

IBEXU bescheinigt, dass die unter [2] genannten Geréate die in Anhang Il der RL 94/9/EG festgelegten
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfiillen durch Ubereinstimmung mit
EN 60079-0:2006, EN 60079-1:2007, EN 60079-5:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2004,
EN 61241-0:2006 und EN 61241-1:2004.

Die unter [2] genannten Gerate erfillen die Anforderungen des Explosionsschutzes an elektrische Be-
triebsmittel in der Ziindschutzart erhdhte Sicherheit ,e’, Temperaturklasse T4 fir Gerategruppe I, Ge-
ratekategorie 2G sowie die Bestimmungen zum Staubexplosionsschutz durch Schutz durch Gehause.

Die Kennzeichnung der unter [2] genannten Ger&te muss mindestens eine der folgenden Angaben ent-
halten:

& 112G Ex deq IIC T4 oder & Il 2G Ex demb IIC T4 oder
& 112G Ex eq IIC T4 oder €& 11 2G Ex emb IIC T4

& 112D Ex tD A21 1P 65 T 80 °C
-20 °C < Ta < +30...+60 °C

Die Guiltigkeit der Kennzeichnung fiir die Ziindschutzarten richtet sich nach der Kennzeichnungstabelle
in den Prifunterlagen.

Diese Erganzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung
IBExUD4ATEX1062 vom 03.03.2004 giiltig.

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - 09599 Freiberg, German

& +49 (0) 3731 3805-0 - £ +49(0)

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Im Auftrag
Bescheinigungen ohne Unter-
: schrift und ohne Siegel haben
W\'—f keine Gilltigkeit.
Bescheinigungen dirfen nur
= unverandert weiterverbreitet
(Dr. Wagner) - Siegel - werden.

Freiberg, 17.09.2009

(Kenn-Nr. 0637)
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