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EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG
gemäß Bichtl inie 94/9/EG, Anhang l l l

Geräie und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgelährdelen Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprüibeschejnigungsnumrnel lBExU04ATEX1062

Gerät: Ex-geschützte An- und Einbauleuchten Typ e 191.. und Typ e 192..

Hersleller: Adolf Schlch GrnbH
Lichttechnische Spezialfabrik

Mainzer StraBe 172
D-67547 Worms
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Anschriit:

Die Bauarl des unter [4] genannten Gefätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen
sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung festgelegl.

IBEXU Insti tut für Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Art ikel I  der
Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, bescheinigl,
daß dieses Gerät die in Anhang ll der Bichtlinie festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen 1ür die Konzeption und den Bau des Gerätes zur beslimmungsgemäßen
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen eriüllt-
Die Prüfergebnisse sind in dem Prüfbericht l8-03-3-828 vom 18.02.2004 ieslgehalten.

[9] Dle grundlegenden Sicherheils- und Gesundheitsaniorderungen werden erfüllt durch Ubereinstim-
mung mil EN 50014:1997 +41, +42, EN 50017:2000, EN 5001812000 und EN 500'1912000 und EN
50281-1 -1 i1998 .

Falls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheinigungsnummer stehl, w rd auf besondere Bedingungen
für dle sichere Anwendung des Gerätes jn der Anlage zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung
unter [17] hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprütbescheinigung bez eht srch nur auJ dre Konzeplion und den Bau des iest-
gelegten Gerätes. Weltere Anforderungen dleser Ficht inie gelten lür die Herstellung und das In-
verkehrbringen dieses Gerätes.

Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

mit Trennschalter: @ ll 2G EEx e d q llc T4
ohne Trennschalter: @ l l2c EEx e q l l  T4
und je nach Ausführung zusätzlich: -20 'C < Ta s 40/50/60 C

und/oder
@ rrzo reo.c rp os
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IBExU Institut tür Sicherheitslechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7 " D-09599 Freiberg
Tel.: 03731 3805'0

ZertiJizierun gsstelle
lm ryt\gq z

fu//t -
(Dr. Lösch)

Anlage

- Far 03731 23650

Explosionsschutz

lBExUo4ATEX1062

Freiberg,03.03.2004

B€sche. lgung€n oh.e
Unle6chrilt und ohne Siegel
haben ke ne GÜ tigke t
Besche nlgunsen dürten nur
unveränderl weiteryerbre tet

(Kenr-Nr. 0637)
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t13l Anlage

l1 4l zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG lBExU04ATEXl062

n5l Beschreibung des Gerätes

Die An- und Einbauleuchten Typ e 191.. und Typ e 192.. dienen zur Beleuchtung von gasexplosi
onsgeiäh rdeten u nd/oder sla! bexplosionsgeläh rdeten Betriebsstätten.
Die Leuchten sind Langfeldleuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten. S e sind aLsgelegt für brs
zu vier ZweistiJlsockelLampen nach IEC 81. Es könfen sowohl Lampen rnit einem Durchmesser
von 26 mm als auch 38 mm der Waitagen 18 W bzw. 20 W, 36 W bzw. 40 W und 58 W bzw. 65 W
erngesetzt werden.
Die Leuchten bestehen aus dem Gehäuse, dem aus Einscheiben-Sicherheilsglas gelerugten icht-
dLrrchlässigen Teil, dem Spiegel und den eingebauten Ex-Bauleilen.

Eleklrische Daten und Kennwerte
Tvoenübersicht

Typ: e'191 21 und e 191 22
e 191 4'1 und e 191 42
e  191  61  und  e  191  62

Typ: e 192 23 and e 192 24
e 192 43 und e 192 44
e 192 63 und e 192 64

Tvpenschlüssel

Buchstabe e:
1., 2. und 3. Zi i fer:

4. Ziltet'.
5. ZiItet'.
Buchstaben oSl

Typ: e 191 21 oS und e 191 22 oS
e 191 41 oS und e 191 42 oS
e  191  61  oS  und  e  191  62  oS

Typ: e 192 23 oS und e 192 24 oS
e 192 43 oS und e 192 44 oS
e 192 63 oS und e 192 64 oS

- Zündschutzart,,e" in Verbindung mil Schutz durch Gehäuse
- Baureihe 191 (schmale Bauiorm iür ein bis zwei Lampen)

192 (breite Bauform tür drei bis vier Lampen)
- Wattage der Lampe
- Anzahl der Lampen
- Baureihe ohne Schalter

Betriebsdaten

Nennspannung: 220 V bis 240 V AC/DC
Spannr.rngsbereich AC: 198 V bis 264 V AC
Spannungsbereich DCr 154 V bjs 276 V DC
Nennfrequenz: 0 Hz, 50 Hz bis 60 Hz
Nennstrom: 0,16 A bis 0,5 A
Schutzart nach DIN EN 60598
und DIN EN 60529:
DIN EN 6052912000 lP 65
Umgebungstempefatur: -20'C bis +40'C, 50'C bzw. 60 "C, je nach Ausführung

116l Prüfbericht

Die Prüfergebnisse sind in dem Prüfbericht l8-03-3-828 vom 18.02.2004 festgehalten.
Die Prüf- und lniormationsunterlagen sind Besiandtei des Prüfberichtes L.rnd dort aufgellstet.

Zusammenfassuna der Prüieroebnisse:
Die Ex-geschülzten An- und Einbauleuchten Typ e 19'1.. und Typ e 192.. genügen den Anforderun-
gen des Explosionsschutzes lür Geräte der Gerätegruppe ll und der Gerätekategorie 2G in Zünd-
schutzarl Erhöhle Scherhe;t und ln Verbindung mit den Zündschutzarten Sandkapselung sowe
ggf. Druckfeste Kapselung für explosionsfähige Atmosphären rnit Gasen und Dämpfen der Tempe-
raturk assen 14-
Die Ex'geschützten An- und Einbauleuchteri Typ e 191.. und Typ e 192.. genügen ebenial ls den
Anforderungen des Slaubexplosionsschutzes fürdie Gerätekategorie 2D.

BExU04ATEX1062
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Die Zuordnung der Umgebungstemperatur zu den Leuchten mit den verschiedenen Ausführungen
ist wie folgt festgelegt:

117l

Sicherheitstechnische Hinweise

-Jede Ex-geschülzte An- und Einbauleuchte Typ e 19'1.. und Typ e'192.. ist gemäß DiN EN
50014:2000, Abschnitt 24, Slückprüiungen und nolwendigen Prüfungen belreffs Einhaltung der
MaBnahmen des Explosionsschutzes zu unterzlehen.

Die in der Betriebsanleitung enthallenen Hlnwelse zur Erhaltung des ExplosionsschLrtzes be in-
stallation, Betrieb und Wartung der Leuchten sjnd zu beachten.

Besondere Bedingungen

Keine

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanlorderungen

Erfüllt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).
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lm Auftrag Freiberg,03.03.2004

6r/-
(Dr. Lösch)

Baureihe Deckenantlau bzw.
Deckeneinbau in abqehänqte Decke

ungedämmter
Deckeneinbau

gedämmter
Deckeneinbau

e  191 . -20 "C bis +60 'C -20 'C bls +60 'C -20 'C bis +50 'C

e 192... -20 'C bis +60 'C -20 'C bls +50 "C -20 'C bis +40 'C
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1. Ergänzung zur
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG lBExU04ATEX1062

gemäß Richtlinie 94/9/EG, Anhang lll

Gerät: Ex-geschützte An- und Einbauleuchten
Typ e 191.. und Typ e 192..

AdolfSchuch GmbH

i\,4ainzer Straße 172
67547 Worms
Germany

Hersteller:

Anschfift:

Ergänzung/Anderung
Die Ergänzungen/Anderungen der unter [2] genannten Gedte gegenüber dem bereits bescheinig-
ten Gerät belreffen im Einzelnen:
a) Die Gefäie erfü len auch die Anforderungen an die aktuellen Normenreihen EN 60079 und

EN 61241 .
b) Wahlweiser EinsaL eines zusätzlichen separat zugelassenen elektronischen Voßchaltqerätes.
c) Einsatz einer zusätzlichen separat zugelassenen Fassung.

Prüfbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter [2] genannten Geräte ist im Prüfbericht l8-09-3-230
vom 17.09.2009 dargelegt. Die Prüfunterlagen sind Bestandteii des Prüfberichtes.

Prüfergebnis
IBExU bescheinigt, dass die unter [2]genannten Geräte die in Anhang ll der RL 94/9/EG festgelegten
grundlegenden Sichedeits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen durch Ubereinstimmung mit
EN 60079-0:2006, EN 60079-1i2007, EN 60079-5:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2004,
EN 6124'1-0:2006 und EN 61241-1 :2004.

Die unter I2l genannten Geräte erfüllen die Anforderungen des ExplosionsschuLes an elektrische Be-
triebsmittel in der Zündschutzart erhöhte Sicherheit ,e', Temperaturklasse T4 für Gerätegruppe 11, Ge-
rätekategorie 2G sowie die Bestimmungen zum Staubexplosionsschutz durch Schuk durch Gehäuse.

Die Kennzeichnung der u nter [2] genan nten Geräte muss mindestens eine derfolgenden Angaben ent-
halten:

@ Il 2c Ex deo llc T4 oder @ Il 2G Ex demb llc T4 oder
@ ll 2G Ex eo llc T4 oder @ Il 2G Ex emb llc T4

@ 2D Ex  tD  A21  tP65T80"c
-20 "C < Ta < +30...+60'C

Die Gültigkeit der Kennzeichnung fürdie ZündschuLarten richtet sich nach der Kennzeichnungstabelle

t6l
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in den Prüfunierlagen-

Diese Ergänzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung
lBExU04ATEX1062 vom 03.03.2004 gült ig.

IBEXU lnstiiut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsrnühlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany
' 49 (0) 3731 3805-0 - : +a9 \0) 3731 2

Zertif izierungsstelle Explosionsschulz
lm Auftrag

(Dr. Wagner)

Freiberg, 17.09.2009

Bescheinigungen ohne Unier
schiil und ohne Sieqel haben

Bescheinigungen düden nur
unverändert weiterverbreilet

U*t*
-  Siegel -

(Kenn-Nr 0637)
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