Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemagien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 04 ATEX 1023

(4) Gerat: Ex-geschitzter Scheinwerfer Typ d 3000/...
(5) Hersteller: Adolf Schuch GmbH
(6) Anschrift: Mainzer Stralle 172, 67547 Worms, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprtfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgem&Ren Verwendung in explosionsgefidhrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 04-14082 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50018:2000 + A1 EN 50019:2000
EN 50281-1-1:1998

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muf} die folgenden Angaben enthalten:
€& 12G/D  EExdeliCT4,T3odert2 / IP67 T...°C

Braunschweig, 05. August 2004
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen chne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(13)

(14)

(15) Beschreibung des Geréates

Anlage
EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 1023

Der explosionsgeschiitzte Scheinwerfer vom Typ d 3000/... ist in der Zundschutzart "d"
ausgefuhrt und wahlweise zur Aufnahme einer Halogenglithlampe oder Entladungslampe

bestimmt. Der Schweinwerfer setzt sich aus dem Gehduse mit angegossenem Anschlussraum

in der Zindschutzart "e", dem Glashalterahmen mit Einscheibensicherheitsglas und dem
Reflektor zusammen.

Zulassiger Umgebungstemperaturbereich:

Elektrische Daten und Temperaturklassen:

-20 °C bis +40 °C / +50 °C / +55 °C

Typ-Bezeichnung | Nemnspannung | Mo e e | e | ™ fomperatr
d 3000/250 QT 220V, 230V 55 °C T3 170 °C
d 3000/300 QT 120 V 50 °C T3 170 °C
d 3000/500 QT 120V, 220V, 230 V 50 °C T2 240 °C

d 3000/125 220V, 230V, 240V 55 °C T4 120 °C

d 3000/250 220V, 230V, 240V 40°C T3 150 °C
d 3000/150 HI 220V, 230V, 240V 40 °C T4 120 °C
d 3000/150 HI 220V, 230V, 240V 55 °C T3 130 °C
d 3000/250 HI 220V, 230V, 240V 40°C T3 160 °C
d 3000/050 HS 220V, 230V, 240V 55 °C T4 100 °C
d 3000/070 HS 220V, 230V, 240V 55 °C T4 100 °C
d 3000/100 HS 220V, 230V, 240V 55 °C T4 110 °C
d 3000/150 HS 220V, 230V, 240V 40 °C T4 130 °C
d 3000/150 HS 220V,230V, 240V 55°C T3 140 °C
d 3000/250 HS 220V, 230V, 240V 40 °C T3 160 °C
d 3000/200 E27 220V, 230V 40°C T4 130 °C

Typschllssel:

Buchstabe ,d" Zindschutzart ,d“ in Verbindung mit Schutz durch Gehéuse

1., 2., 3. und 4. Ziffer  Baureihe

5.,6.,und 7. Ziffer Lampenleistung

weitere Buchstaben Lampentyp: QT  Halogenglihlampe
- Quecksilberdampfhochdrucklampe
HI Halogenmetalidampflampe
HS Natriumdampfhochdrucklampe

Die detaillierte Beschreibung, technische Daten und zugehdérige Unterlagen sind in den
Prufungsunterlagen als Anlage zum Prifbericht festgelegt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 04 ATEX 1023

(16) Profbericht PTB Ex 04-14082

(17) Besondere Bedingungen

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch die Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Braunschweig, 05. August 2004
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