Physikalisch-Technische Bundesanstalit

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterprifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 98 ATEX 1122
(4) Gerat: Hangeleuchte Typ d 6300/...
(5) Hersteller: Adolf Schuch GmbH
(6)  Anschrift: D-67547 Worms, Mainzer Stralte 172

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstait bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Mérz 1994 (94/9/EG) die Erfiillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemafl Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 99-18110 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 EN 50018:1994 EN 50019:1994

(10) Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen flir die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerdtes gemafl Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muB die folgenden Angaben enthalten:

@ 112G EExdellC T6 bzw. T5 bzw. T4
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gitigkeit.
Diese I§G-Baumusterprufbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13)

(14)

(15) Beschreibung des Gerates

Anlage

EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 98 ATEX 1122

Die Hangeleuchte besteht aus einem Lampenraum in der Ziindschutzart Druckfeste Kapselung
und einem Anschlufraum in der Zindschutzart Erhdhte Sicherheit. Der Lampenraum besteht
aus einem Aluminiumgeh&use und einem glockenférmigen Glas, das mittels einem Vergul3 mit
Aluminiumgehause verbunden ist.

Technische Daten

Zulassiger Umgebungstemperarturbereich: -20 °C bis 40 °C / 50 °C - siehe Tabelle

Bemessungsspannung: 110V ... 277 V (AC)
110V ... 250 V (DC)
Bemessungsfrequenz: 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Lampenart | Lampen- | T.n, | Gebrauchs- | Tempera- | Anschluf3kabel | Leitungseinfihrung
leistung | [°C] lage turklasse | Mindestwarme- Mindestwarme-
[VV] héangend bestdndigkeit [°C] bestidndigkeit [°C]
HME 250 50 bis 2u 40° T4 100 90
geschwenkt
HME 250 40 bis zu 40° T4 90 80
‘ geschwenkt
HME 125 50 bis zu 40° T4 90 80
geschwenkt
HSE 250 50 bis zu 40° T4 100 90
geschwenkt
HSE 250 40 bis zu 40° T4 90 80
geschwenkt
HSE 150 | 50 | senkrechinach |75 80 70
unten strahlend
HSE 100 50 | senkrechtnach T5 80 70
unten strahlend
HIE 250 50 bis zu 40° T4 90 80
geschwenkt
HIE 250 40 bis zu 40° T4 80 70
geschwenkt
HIE 150 50 bis zu 40° T5 80 70
geschwenkt
HIE 150 40 bis zu 40° 15 70 70
geschwenkt
HIE 100 50 bis zu 40° 15 80 70
geschwenkt
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese E_G-Baumusterprufbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 98 ATEX 1122

(16)

(17)

(18)

Lampenart | Lampen- | T, | Gebrauchs- | Tempera- | AnschluRkabel | Leitungseinfihrung
leistung | [°C] lage turklasse | Mindestwarme- Mindestwérme-
[VV] hingend bestandigkeit [°C] bestédndigkeit [°C]
HWL / ML 250 50 bis zu 40° T4 80 80
geschwenkt
HWL / ML 160 50 bis zu 40° T4 80 80
geschwenkt
HWL / ML 100 50 bis zu 40° T5 80 80
geschwenkt
QL 165 | 40Q | senkrechtnach | Tg 70 70
unten strahlend
QL 165 40 bis zu 40° T5 70 70
geschwenkt
QL 85 40 bis zu 40° T6 70 70
geschwenkt
TC 42 50 bis zu 40° T6 70 70
geschwenkt
TC 32 50 bis zu 40° T6 70 70
geschwenkt
TC 2x26 50 bis zu 40° T6 70 70
geschwenkt

Prifbericht PTB Ex 99-18110

Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Durch die vorgenannten Normen abgedeckt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Dr.-Ing. U. Klausmeyer

Oberregierungsrat

Braunschweig, 17. Marz 1999
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