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EG -Ba u m usterprüfbeschei n ig u n g
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baum usterprüfbescheinig u ngsn u mmer

PTB 04 ATEX 1023
(4) Gerät: Ex-geschützter Scheinwerfer Typ d 3000/...

(5) Hersteller: Adolf Schuch GmbH

(6) Anschrift: Mainzer Straße 172,67547 Worms, Deutschland
(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den

darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94l9lEG) die Erfüllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang l l  der Richtl inie.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 04-14082 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung
mit

EN 50014:1997 + Ai + A2 EN 50018:2000 + Al
EN 50281-1-1 :1998

EN 50019:2000

(10) Falls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die
sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten
Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

/,-\
\ ! t  l l2 GID EEx de l lc T4, T3 oder T2 I lP 67 T... oc
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bundesallee 100. D-381 16 Braunschweig



Physi kal isch-Tech n ische Bu ndesanstalt
Braunschweig und Berlin

(13)

(14)

A n l a g e
EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 04 ATEX 1023

(15) Beschfeibunq des,Gerätes

Der explosionsgeschützte Scheinwerfer vom Typ d 3000/... ist in der Zündschutzart "d"

ausgeführt und wahlweise zur Aufnahme einer Halogenglühlampe oder Entladungslampe
bestimmt. Der Schweinwerfer setzt sich aus dem Gehäuse mit angegossenem Anschlussraum
in der Zündschutzart "e", dem Glashalterahmen mit Einscheibensicherheitsglas und dem
Reflektor zusammen.
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -20'C bis +40 'C / +50 'C / +55 'C

Elektrische Daten und Tem

Typ-Bezeichnung Nennspannung max. Umgebungs-
temperatur

Temperatur-
klasse

max. Oberflächen-
temberatur

d 3000/250 QT 220V.230  V 55 "C T3 1 7 0 ' C
d 3000/300 QT 120V 50 "c T3 170  "C

d 3000/500 QT 120 V. 220 V . 230 V 50 "c r2 2 4 0 ' C
d 3000/125 220V.230 V.  240V 5 5 ' C r4 120 "C

d 3000/250 220V.230 V.  240V 4 0 ' c T3 1 5 0  " C

d 3000/'150 Hl 220V.230 V.  240V 4 0 ' c r4 120 "C

d 3000/150 Hl 220V,230 V,  240V 5 5 ' C T3 1 3 0 ' C
d 3000/250 Hl 220V,230 V,  240V 40 "c T3 1 6 0 ' C
d 3000/050 HS 220V,230 V,  240V 55 "C T4 100 "c

d 3000/070 HS 220V.230 V,  240V 55 "C T4 100 "c

d 3000/100 HS 220V,230 V,  240V 55 "C T4 1 1 0 " C
d 3000/150 HS 220V.230 V.  240V 40 "c r4 130  "C

d 3000/150 HS 220V.230 V.  240V 5 5 ' C T3 140'C
d 3000/250 HS 220V.230 V,  240V 40 "c T3 160 "C

d 3000t200 E27 220V,230  V 4 0 ' c T4 130 "C

Typschlüssel:
Buchstabe ,,d" Zündschutzart,d" in Verbindung mit Schutz durch Gehäuse
1.,2. ,  3.  und 4.  Zi t fer  Baureihe
5., 6., und7. Ziffer Lampenleistung
weitere Buchstaben Lampentyp: QT Halogenglühlampe

- Quecksilberdampfhochdrucklampe
Hl Halogenmetalldampflampe
HS Natriumdampfhochdrucklampe

Die detaillierte Beschreibung, technische Daten und zugehörige Unterlagen sind in den
Prüfungsunterlagen als Anlage zum Prüfbericht festgelegt.
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EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
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Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 04 ATEX 1023

(16) Prüfbericht PTB Ex 04-14082

Besondere B,edinq pngen

keine

Grun4leqendg Sichefhgits- und Qesundheitsanfqrderunqen

Erfüllt durch die Übereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

sstelle Explosionsschutz

(17)

(18)
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