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EG-BAUM USTERPRUFBESCHEINIGUNG

Geräte und Schulzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen, Richtlinie94/9/EG

EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: IBExU02ATEXI 01 I

GerätoderSchutzsyslem: Stahlblechleuchten

tsl

t6l

Herstellerl

Anschriit:

Typ e 181.. und Typ e 182..

Adolf Schuch GmbH

IVIainzer Straße 172
D-67547Worms

17l

t8l

tel

110l

Die Bauart dieses Gerätes oder Schutzsystems sowie die verschiedenen zulässigen Austüh rn-
gen sind in der Anlage zu dleser EG-Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

IBEXU Instilut füf Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlamenls und des Rates vom 23. l\,4ärz 1994, beschelnigt,
daß dieses Geräl oder Schulzsystem die in Anhang ll der Richtlinje iestgelegten grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau des Gerätes oder
des Schulzsystems zur beslimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
eriüllt.
Die Prüfergebnisse sind in den vertraulichen Pdfberichten l8-00-486 vom 13.03.2002 festgehal-
ten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsaniorderungen werden erlüllt durch Uberein-
stirnmung mit EN 50014:1997 + Al + A2, EN 50019:2000 und EN 5028'1-1-1 : '1998.

Falls das Zeichen,,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
iür die sichere Anwendung des Gerätes oder Schuizsystems in der Anlage zu dieser EG-
BaJmusterprülbesöhe nigung unler [17] hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nuf auf die Konzeplion und den Bau des
feslgelegten Gerätes oder Schutzsyslems. Weilere Anforderungen dieser Bichtlinie gelten für die
Herstellung und das lnverkehrbringen dieses Geräles oder Schulzsystems.

Die Kennzeichnung des Gerätes oder Schulzsystems muß die iolgenden Angaben enthalten:

Mit Tfennschalter O nZC EEx e d q l lc T4 ...  T6
Ohne  T rennscha l l e r  @ t l zC  EExeq l lT4 . . .T6

@ [2D T80"c* ) rP65
Ta -20'C bis +40 'C ...75'C *)

t l1 l

I  l2 ]

. n)je nach Ausführung

IBExU Institul für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7 - D-09599 Freiberg
Tei.:03731 3805-0 - Fax:03731 23650

Zedif izierungsstelie Explosionsschulz
lm Auftrag

Freiberg, 15.03.2002

b"rrÄ
(Dr. Lösch)

Anlage
(Kenn-Nr. 0637)

Bescheinigungen ohne
Unterschrft und ohne Siegel
haben keine Gülligkeii.
Bescheinigungen dürfen nur
Lhvaränd€rt weiteryelbreitei

lBExU02ATEX1018

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
An-lnstitut der TU Bergakademie Freiberg



IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
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I13l Anlage

114) zur EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHETNTGUNG tBEXUO2ATEXIOIS

115l Beschreibung des Gerätes oder Schutzsystems

Die Stahlblechleuchten Typ e 181.. und Typ e 182.. dienen zur Beleuchtung von gasexplosions-
gelährdeten und/oder staubexpLosionsgelährdeten Betrlebsstätlen.
Die Stah blechleuchten slnd mit elektronlschen Vorschallgeräten u.d mit 1 bis 4 Zweistftsockel-
Leuchtsloff lampen nach IEC 81 mit Lampensockel G13 nach IEC 61-1 B. 7004-54-1 ausgeführt.
Das lichtdurchlässige Teil bestehl aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasschejbe.

Eleklrische Dalen und Kennwerte

Typenübersicht

e181  21  / e181  221e18123  e1A223 /e18224
e181  41  / e181  42 /e1A1  43  e1A243 /e1A244
e  181  61  / e  181  62 le  18 ' 1  63  e1A263 /e1A264

Typenschlüssel

Buchstabe e - Zündschutzart "e"
1., 2. und 3. Zif ler - Baureihe

181 = Ba!relher Stei ldachleuchle mitschmalem Gehäuse
(h = 138 mm, b = 304 mm)'182 = Baurelher Steildachleuchte mit breitem Gehäuse
(h ='138 mm, b = 368 rnm)

4. Zillet " Lampenleistung 5. Zillet - Anzahl der Lampen
2 -20wbzw.  18W 1 - l  Lampe
4-40W bzw.36w 2 - 2 Latnpen
6 -60wbzw.58w  3 -3 lampen

4 - 4 Lampen
Betriebsdaten

Nennspannung: 220 V bis 240 V AC/DC
Nennfrequenz: 0 Hz, 50 Hz bis 60 Hz
Schutzart nach
DIN EN 60598-1r2001
u. DIN EN 60529:2000r lP 65
Umgebungslemperatur: -20 'C bis +50'C, je nach Auslührung

-20 'C bis +75'C, Sonderauslührung
+85 'C In span_ungslosen ZLsla-d

t16l Prüfberichl

Die Prüiergebnisse sind in dem verlraulichen Prüfberichl lB-00-486 vom 13.03.2002 festgehalten.

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

Die Slah blechleuchlen Typ e 181.. und Typ e 182.. genügen den Aniorderungen des Explosions-
schutzes für Geräte der Gerätegruppe ll und der Gerätekategore 2G in Zündschutzart Erhöhte
Sicherheit iür explosionslähige Atmosphären mit Gasen und Dämpien der Temperaturklassen T4
bis T6.
Die Stahlblechleuchten Typ e 181.. lnd Typ e 182.. genügen ebenials den Anforderungen des
Staubexplosionsschutzes f ür die Gerätekategorie 2D.
Dje Zuordnung der Temperalurklasse, Oberflächenlemperatur und umgebungstempefatur zu den
Leuchtenausführungen jsl im Anhang 1 angegeben.
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IBExU lnstitut für Sicherheitstechnik GmbH
An{nstitut der TU Beroakademie Freibero

Prüfunteflagen

Die Prüfunterlagen sind im Anhang 2 zu dieser Bescheinigung aufgeiührt.

Sicherheitstechnische Hinweise

- Jede Stahlblechleuchte Typ e 181.. und lyp e 1B2.. ist gemäß DIN EN 50014:2000, Abschnit l
24 Stückprüiungen und notwendigen Prüfungen betreffs Einhaltung der I\,4aßnahmen zur Er-
füilung des Explosionsschutzes zu unterziehen.

- Die in der Betriebsanleitung enthaltenen Hinwelse zur Erhaltung des Explosionsschutzes sind
zu beachten.

- Die Leuchten sind nur als Hängeleuchte und Wandleuchte in der Gebrauchslage "waagerecht"
zu verwended.

[17] Besondere Bedingungen tür die sichere Verwendung
Keine

F8l GrundlegendeSicherheits-undGesundheitsanforderungen

Erfüllt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).

lm Auftrag Freiberg, 15.03.2002

/-  r l
/.o4/--
(Dr. Lösch)

Anhang
Anhang 1 Zuordnung der Temperaturklasse, Oberflächenlemperatur und

Umgebungstomporatur zu den Louchtenäusführungen Typ e 181.. und Typ e '182..

Anhang2 Prüfunterlagen
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IBExU lnstitut für Sicherheitstechnik GmbH
An-lnstitut der TU Bergakademie Freiberg

Anhang 1

zuT EG.BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGIJNG IBExI,JO2ATEXIOlS

Zuordnung der Temperaturklasse, Oberflächentemperatur und Umgebungstemperatur zu den
Leuchtenausführungen Typ e181.. und Typ el82..

lBEXUo2ATEX1018

Leuchten-
lyp

Ausführung DGV Temp.-
Ktasse

Maximale
Oberflächen-
remoeratur

Zulässige
Umgebungs-
Iemoeralur

Bedingungen

e 181 21

Standard belastel 65 "C 50 "c
unbelaslet r4

iür erhöhte
Temperatur

belastel T4 85 'C 70 .c Verschraubufg 90 "C
wärrnebesländig

AnschluBkabel90'C
wämebesländiq

unbelastet 85 'C 75 'C Verschraubung 80 "C
wärmebeständig

Anschlußkabel85 "C
wärmebeständiq

T6 belastet 65 'C 50 'c nLJr  m| l  i la  mm Honten
unbelastel 60 'c 50 'c nlr mit 38 mm Röhren

e 181 22

Standard belastet 65 "C 50 'c
unbelastei 75"C 65 'C

für erhöhte
TemperatLrr

belastet 80 'c 65 'C Verschraubung 90 'C
wärmebeständig

Anschlußkabel 90 "C
wärmebeständiq

unbelaslet T4 80 'c 65 'C

belastet 55 "C 40 "c nur mit 38 mm Röhren
unbelaslet 50 'c 40 'c nur mit 38 rnm Röhren

e  181  23

Standard belastet r4 55 'C 40 'c
unbelasiet

für erhöhle
Temperatur

belastet 75 'C 60 'c Verschraubung 90 'C
wärmebeständig

Anschlußkabel 100'C
wärmebeständiq

unbelastet

e  181  41

Standard belastet T4 60 'c 50 'c
unbelastet

für erhöhle
Temperatur

belaslet r4 80 'c 70"c Verschraubung 90 "C
wärmebeständig

Anschlußkabel90 "C
wärmebeständiq

unbelaslet

e 181 42

Siandard belaslet 65 'C 50 "c
unbelaslet

für erhöhle
Temperalur

belaslel 80 "c Verschfaubung 90
wärmebeständig

Anschlußkabel90
wärmebesländio

"c

"C

unbelastet

e  181  43

Standard belastet r4 70 'c 50 "c
unbelastet

für erhöhte
Temperatur

belastet 75 "C Verschraubung 80
wärmebesländig

Anschlußkabel90
wämebesländio

"c
'c

unbelastel



Leuchten-
lvp

Ausführ!ng DGV Temp.-
Ktasse

[,4aximale
Obedlächen-
IemDeralur

Zulässige
Umgebungs-
Iem0eralur

Bedingungen

e  181  61 Slandard belastet r4 75"C
unbelastet r4 75 'C 55 'C

e  T81  62 Standard belastet 75 "C
unbeLaslel 75"c 55 "C

e  181  63 Standard belastet 70 "c
unbelaslet

e 182 23 Standard belastel 70 "c 50 'c
unbelästet

für erhöhte
Temperatur

beiastet 75'c 55 "C Verschraubung 80 'C
wärmebesländiq

unbelaslet
e 18224 Standard belaslet 14 70"c 50 "c

unbelastel

e 182 43

Slanda.d belastet 70 'c 50 'c
unbelastet

für erhöhle
Temperatur

belastet 80 "c 60 "c Verschraubung 80 'C
wärmebeständig

Anschlußkabel 90 'C
wärmebeständio

unbelaslet
e 182 44 Standard beiaslet 65 "C 40 "c

unbelastet
e 182 63 Standard belaslel 70 'c 50 "c

unbelaslet
e 18264 Standard belaslel 70 "c 40 'c

unbelastet 40 'c

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
An-lnstitut der TU Beroakademie Freiberq

lBExU02ATEXr018



Anhang 2

zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG lBExl,J02ATEXl 01 8

Prüfunterlagen

unterschrieben vom Hersteller am 05.02.2002

- Beschreibung Slahlblechleuchte der Typen e 181.. und e 182-. vom 05.02.2002
vom 27.03.2001
vom 23.01.2002
vom 28.03.2001
rom 23.03.2402
vom 29.03.2001
vom 23.01.2002
vom 29.03.2001
uo.r, 22.11 .2001
vom 29.03.2001
vom 22.11 .2001
vom 29.03.2001
vom 22.11.2001
vom 29.0T.2002

Stückliste Nr. SL-o1 694-0-01
Zeichnung Nr. SL-01 694-0-0 1
Stückliste Nr. SL-o1 695-0-01
Zeichnung Nr. SL-01 695-0-01
Stückliste Nr. SL-01 696-0-01
Zelchnung Nr. SL-01 696-0-01
Stück iste Nr. SL-01697-0-01
Zeichnung Nr. SL-01 697-0-0 1
StückListe Nr. SL-01 698-0-01
Zeichnung Nr. SL-01 698-0-01
srücktiste Nr. sL-01 699-0-01
Zeichnung Nr. SL-01 699-0-01
Stückliste Nr. SL-01 751 -0-00
Zeichnung Nr. SL-01751-0-00 vom 29.01.2002
Stücklisle Nr. SL-01752-0-00 vom 29.01.2002
Zeichnung Nr. SL-01752-0-00 vom 29.01.2002
Stückliste Nr. SL-01753-0-00 vom 29.01.2002
Zeichnung Nr. SL-01753-0-00 vom 29.A1.20a2
srücklisre Nr. sL-01754-0-00 vom 29.01.2002
Zeichnung Nr. SL-01754-0-00 vom 29.01.2002
Slückl isle Nr. SL"01755-0-00 vom 29.01.2002
Zeichnung Nr. SL-01755-0-00 vom 29.O1.20A2
Stücklisle Nr. SL-01756"0"00 vom 29.01.2002
Zeichnung Nr. SL-01756-0-00 vom 29.01.2002

vom 13.01.2002
vom 30.01.2002
vom 29.01.2002
vom 16.01_2002
vom 29.01.2002

Stückliste Nr. l\4-01 287-3-00
Zeichnung Nr. M-01287-3-00
Stückliste Nr. l\,4-01 286"4-00
Zeichnung Nr. M-01286-4-00
Stücklisle Nr. SX-01748-2-00
Zeichnung Nr. SX-01748-2-00 vom 29.01.2002
Zeichnuna Nr. Gm-00794-4-00 vom 20.09.2001
Zeichnung Nr. Ts-09032-4-02
Zeichr'rung Nr. Ts-09033-4-02
Zeichnung Nr. Ts-09034-4-02
Zeichnung Nr. Ts-09035-4-02
Zeichnung Nr. Ts-09036-4"02
Zelchnung Nr. Ts-09037-4"02
Zeichnung Nr. Ts 09203-4-02
Zejchnung Nr. Ts 09204-4-02
Zeichnung Nr. Ts 07341-4-02
Zelchnung Nr. Ts 07378-4-02
Zelchnung Nr. Ts 09587-4-02
Zelchnung Nr. Ts-02879-4-01
Zeichnung Nr. Ts-02885-4-01
Zeichnung Nr. Ts-08436-4-00
Prüfmuster, Leuchte Typ e 182 64

vom 23.10.2001
vom 23.10.2001
vom 23.10.2001
vom 23.10.2001
vom 23.10.2001
vom 23.10.2001
vom 23.10.2001
vom 23.10.2001
vom 11.05.2001
vom 15.03.1999
vom 25.09.2007
vom 16 .11 .2001
vom 16.11.2001 mil Anderung vom 16.1 1.2OOT
vom 16 .11 .2001

BExlJ02ATEX1018

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
An-lnstitut der TU Berqakademie Freiberq
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I4l

I6l

Gerät:

Kennzeichnung: l l  2G  EExedq l l oT4 . . .T6

ll  2G EEx e q l l  T4 ...  T6

2D T8o.C*) tP 65
-20'C bis +40 "C ...  75'C.)

"r je nach Ausiührung

Hersteller:

Anschriit:

171

IBExU Institut lür Sicherheilstechnik cmbH
Flchsmühlenweg 7 - D-09599 Freiberg
Tel.:03/31 3805-0 - Fax: 03/31 2365ü

Zertiiizierungsstelle Exploslonsschutz
lm AuJtrag

L4e // U-
(Dr. Lösch)

Frcibetg,28.O4.2044

BescheinigLngen ohne
Unleßchrft und ohne Siegel

Bescheinigunger dürfen nur
unverändei( weileryerbre let

Anderungen/Ergänzungen
An den Stahlblechleuchten Typ e 181... und e 182-.. werden wahlweise folgende Andearngen bzw. Er-
ganzungen vorgenommen:

- DieStahlblechleuchlenType181...unde182...werdendurchdieStahlblech-Stei ldachleuchtender
Baureihe e 187... und e 188... erweitert.

- Es kommen geänderte EVG Typ q2439/... zur Anwendung.
- Uberarbeitete uberwachungsmodule Typ q2436 werden verwendel.
- In die Leuchten werden wahlweise Fassungen Typ e2413 mlt Abstützung eingebaut
- Als Leiterverbindungen dienen Doppeladerhülsen jn Verbindung mit den bisherigen Anschlusskem-

men.
- An Bauteilen der Zentralvefiiegelung erfo gt eine Werkstoffänderung.
- Vorhandene Dichtungswerkstoffe werden durch andere Elastomersloffe ausgetauscht.

Prütergebnis
Der Nachweis des Explosionsschutzes der Anderungen/Ergänzungen ist jn der 1. Ergänzung zum Prüf-
berichl IB-00-486 vom 28.04.2004 (Bearbeitungs-Nr. lB-04-3-112) dargelegt.
Die Prüfunterlagen sind Bestandteil des Prüiberichtes und dort auigeführt.
D ieS tah lb lech -S te i l dach leuch tenderBaure ihene181 . . . , e182 . . . , e187 . - .unde188 . . . e r füL lenauch rn i i
den vorgenannten Anderungen/Ergänzungen die Anforderungen des Explosionsschulzes in der Zünd-
schutzart Erhöhte Sicherheit,,e" für Geräte der Gerätegruppe ll und der Gerätekategorle 2G iür explosi-
onsfähjge Atmosphären mit Gasen und Dämpien der Temperaturklassen T4 bis T6.
Sie genügen weiterhin den Anforderungen des Staubexp osionsschutzes für die Gerätekaiegorie 2D.
Die in der EG-Baumusterprülbescheinigung lBEXUo2ATEX1018 enlhaltenen sicherheitstechnischen
Hinweise sind weilerhin zu beachten.
Die Einschränkung der senkrechten Gebrauchslage der Leuchten entlällt bei Anwendung der Fassungen
mit Abstützuno.

- Siegel -
(Kenn-Nr.0637)
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1. Ergänzung lBEXUo2ATEX1018

1. Ergänzung zur
EG-BAUMUSTEBPRÜFBESCHEINIGUNG IBEXUO2ATEXl O1 8
gemäß Richtlinie 94/9/EG, Anhang Ill

Stahlblech-Sleildachleuchte
Baureihe e 181.. . ,  e 182.. . ,  e 187.. .  und e 188.. .

mit Trennschaller

ohne Trennschaller

w
@
sv
Ta

Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialf abrik

Mainzer Straße 172
D-67547 Worms

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
An-lnstitut der TU Bergakademie Freiberg



t1l

l4l Anschrift:

Adolf Schuch GmbH

Mainzer Straße 172
67547 Worms
Germany

2. Ergänzung zur
EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBEXUO2ATEXl O'I 8

gemäß Richtl inie 94/9/EG, Anhang l l l

Gerät: Stahlblech-Steildachleu6hte

b) ergänzte Typen der 1. Ergänzung:

a) Typ entsprechend |BEXU02ATEX1018: Baureihe e 181 ...  lnd e 182...

Ergänzung/Ande.ung
Die Efgänzungen/Anderungen der unter I2l genannten Gefäte gegenüber dem bereits bescheinig-
ten Gerät betreifen im Einzelnen:
a) Die Geräte erfüllen auch die Anforderungen an die akluellen Norrnenre;hen EN 60079 und

EN 61241 .
b) Wahlweiser Einsatz elnes zusätzlichen separat zugelassenen elektronischen Vorschaltgedtes.
c) Einsatz einer zusä?Lichen separat zugelassenen Fassung.

Prüfbericht
Der Nachweis des ExplosionsschuAes der unter [2] genannten Geräte ist im Pdfbedcht l8-09-3-197
vom 21.08.2009 dargelegt. Die Prüfunterlagen sind Bestandteil des Prüfberichtes.

Prüfergebnis
IBEXU bescheinigt, dass die unter [2] genannten Gefäte die in Anhang ll der RL 94/9/EG festgelegten
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllen durch Ubereinstimmung mit
EN 60079-0:2006, EN 60079-1i2007, EN 60079-5:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2004,
EN 61241-0r2006 und EN 61241-1120A4.

Die unter l2l genannten Geräte eJ{üllen die Anforderungen des Explosionsschutzes an elektrjsche Be-
triebsmittel in der Zündschu?art erhöhte Sicherheit ,e', Temperaturklasse T4 für Gerätegruppe ll, Ge-
fätekategorie 2G sowie die Bestimmungen zurn Staubexplosionsschuiz durch Schuiz durch Gehäuse.

Die Kennzeichnung der unter [2]genannten Geräte muss mindestens eine derfolgenden Angaben ent
rraten:

@ 2c Ex deo c T4 oder@ 2G Ex deibmb G T4 oder
@ll 2G Ex dembq l lc T4 ocler @ll2G Ex deibmaq l lC T4 und/oder

O 2D Ex  tD  a21  tp65TBo"c
20 "C / - '10 "C < Ta < +30...+60 "C

Die Gültigkeit der Kennzeichnung fürdie Zündschulzarlen chtet sich nach der Ke n nzeichnungstabelle
in den Prüfunterlagen.

Diese Ergänzung isl nur in Verbindung mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung
lBExU02ATEX1018 vom 15.03.2002 und deren 1. Ergänzung vom 28.04,2004 gült ig.

IBExU lnstitutfür S ich e rh e itstech n ik cmbH
Tucl_sr-hlenwag / - 09599 Freiberg. Ge
B +4S (0)3731 3805-0 - g +49 (0) 3731

Zerlifi zierungsstelle Explosionsschutz
lm Auftrag

4/"2*-
(Df.  Wagner)

Freibero. 21.08.2009
Bescheinigungen ohf e Unter
schift und ohne Siesel lraben

Bescheinigungen dürfen nur
unverändert weite0erbreitet
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2. Ergänzung zu lBEXU02ATEX1018
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