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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Geréate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

TUV 09 ATEX 7795

Geréat: Polyester-Wannenleuchte Typ: e 845*08* e 846108* tD 847*08*
Hersteller: Adolf Schuch GmbH
Anschrift:  Mainzer Str. 172 67547 Worms

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die TUV Zertifizierungsstelle fiir Ex-Schutz-Produkte der TUV Rheinland Industrie Service GmbH,
bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0035 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Européischen
Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfiillung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur
bestimmungsgemalfien Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemal Anhang Il der
Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifbericht Nr. 296 / Ex 795/00/09 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflillt durch
Ubereinstimmung mit

EN 60079-0: 2006 EN 60079-1: 2007 EN 60079-5: 2007
EN 60079-7: 2007 EN 61241-0: 2006 EN 61241-1: 2004

mit Ausnahme der Anforderungen, die in Punkt 18 der Anlage gelistet sind.

Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir
die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerétes gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden durch diese Bescheinigung
nicht abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muf die folgenden Angaben enthalten:
@ n2G Ex deq liC T4 bzw. Ex eq liC T4

@ 2D Ex tD A21 IP66/64 T80°C

TOV Zertifizierungsstelle fur Explosionsschutz Kdln, den 17.12.2009

—=“Dipl.-Ing. Heinz Farke

www.tuv.com

Diese EG—BaL_jmusterpr{]fbescheihigung hat ohne Unterschrift und Stempel keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert verbreitet werden.
Auszige und Anderungen bediirfen der-Genehmigung der TUV Zertifizierungsstelle fiir Ex-Schutz-Produkte

TUV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 KéIn
Tel. +49 (0) 221 806-0 Fax. + 49 (0) 221 806 114

TUVRheinland®

Genau. Richtig.




® TOV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

9/504 09.06

A\ TUVRheinland®
Genau. Richtig.

(13) Anlage zur
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung

TUV 09 ATEX 7795

(15) Beschreibung des Geréates

15.1 Gegenstand

Die Polyester-Wannenleuchten Typ *84**08* fiir Leuchtstofflampen mit Lampensockel
G5, werden zur Ausleuchtung von Betriebs- und Lagerstatten als auch zu
Hinweiszwecken in explosionsgefahrdeten Bereichen verwendet.

Alle Ausfiihrungen basieren auf dem gleichen Gehause. Die einzelnen Varianten
unterscheiden sich in ihrer internen Bestlickung und damit in ihren elektrischen
Kenndaten und in ihrem Verwendungsbereich.

Typ e 845108* e 845208* e 846108/./.*
tD 847108* tD 847208"
1. Buchstabe Hauptziindschutzart: “e” bzw. “tD”
1., 2. und 3. Ziffer Baureihe: 845 Standardleuchte (11 2 G, 11 2 D)

846 Notleuchte (11 2 G, 11 2 D)
847 Standardleuchte (Il 2 D)

4. Ziffer Anzahl der Lampen
5. und 6. Ziffer Leistung

weitere Buchstaben/Ziffern =~ Kennzeichnung der eingesetzten
Betriebsgerate/Sonderausfihrungen

15.2 Technische Daten

Umgebungstemperatur: -20°C<=ta<=+50/55°C
Nennspannung: 230V
(16) Prifbericht-Nr. 296 / Ex 795/00/09

: Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bedlrfen der Zustimmung der TUV-Zertifizierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH,
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® TOV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

9504 09.06

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

(17) Besondere Bedingungen

Keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfllt

TUV Rheinland Zertifizierufigssteliée /.. . Koln, 17. Dezember 2009

,,—d—".___"._-’

ipl.-Ing. Heinz Farke -

> Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Zustimmung der TUV-Zertifizierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH,
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Zustimmung.

NuULLUng una verwendung bedart der vorherigen

LX-TTH

G T L EYE

1. Erganzung

gemal Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6
zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

TUV 09 ATEX 7795

Gerate: Polyester-Wannenleuchte
Typ e 845*08* e 846108* und tD 847*08*

Hersteller: Adolf Schuch GmbH
Anschrift; Mainzer Str. 172, 67547 Worms

Die Polyester-Wannenleuchten Typ *84**08* firr Leuchtstofflampen mit Lampensockel G5, werden zur
Ausleuchtung von Betriebs- und Lagerstatten als auch zu Hinweiszwecken in explosionsgefahrdeten
Bereichen verwendet.

Eine EG Baumusterpriifung wurde mit der Nummer: TUV 09 ATEX 7795 im Dezember 2009
durchgeflihrt.

Beschreibung der Ergidnzungen und Anderungen:

+ Die Gerate wurden auf der Grundlage der neuen relevanten Ex-Normen bewertet:

EN 60079-0:2012; EN 60079-7:2007; EN 60079-31:2009; EN 60079-1: 2007': EN 60079-5:2007"

! wegen genutzter und zertifizierter Komponenten

Aufgrund der aktualisierten Normen wurde die Gerétekennzeichnung angepasst sowie die alternative
Verwendung einiger Bauteile qualifiziert.

B Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bedirfen der Zustimmung der TUV Rheinland-Zertifizierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH.

Seite 1/ 2 u . ®
www.tuv.com TUVRhelnIand

Genau. Richtig.
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A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Technische Daten

Die technischen Daten bleiben unverandert gegeniiber dem Grundschein.

Kennzeichnung
12G ExdeqllC T4 Gb;
112G ExeqllICT4Gb

12D Extb IlIC T80°C Db

Priifbericht-Nr.: Nr.: 557 / Ex 795.01 /12

Auflagen/Bedingungen fiir die sichere Verwendung bzw. Verwendungshinweise

Die Hinweise in der Betriebsanleitung sowie die technischen Daten auf den Typenschildern sind zu
beachten.

Die urspriingliche EG-Baumusterpriifbescheinigung TUV 09 ATEX 7795 ist zu beachten.

TUV Rheinland - Zertifizierungsstelle fiir Explosionsschutz Kéln, 14. Januar 2014

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Zustimmung der TUV Rheinland- -Zertifizierungsstelle der TUV Rheinland Industrie Service GmbH.
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