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EG-Baum usterprüfbeschei ni g un g
Geräte und Schutzsystemezur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpr0f bescheinigungsnummel

PTB 09 ATEX 2039
(4) Gedt: Explosionsgeschützte Langfeldleuchte Typ e 840.58" und

staubgeschützte Langfeldleuchte Typ tD 842.58*

Adolf Schuch GmbH Lichttechnische Spezialfabrik

Mainzer Straße 172.67547 Worms. Deutschland

Die Bauaft dieses Gedtes sowie die vefschiedenen zulässigen Ausfuhrungen sind in derAnlage und den
daain aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europäischen cemeinschaften vom 23. Mätz 1994 (94i9lEG) die Erfilllung der
grundlegenden Sichefheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen VeMendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang l l  der Richtl inie.

Die Ergebnisse der Pfilfung sind in dem vertraulichen Bewedungs- und Prüfbericht PfB Ex 09-29244
festoehalten-

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und cesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung

EN 61241-0:2006 EN 6124{-1:2004
(10) Falls das Zeichen ,,X" hinter def Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die

sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(1'1) Diese EG-Baumusterprilfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prufung des festgelegten
Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anfofderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Ge€tes muss die fojgenden Angaben enthalten:
(ED ttZC er Auq llCT4, Ex demb llCT4, Ex deibmaq llCT4, Ex dembq llCT4, Ex deibmb llCT4, Ex eq llCT4,

Ex emb ltCT4, Ex embq llCT4, Ex eibmaq llCT4, Ex eibmb llCT4 und/oder (t 2D Ex tD A2t tP 66/tP64T...C

Braunschweig, 30. Oktober 2009

(8)

Hersteller:

Anschfift:

mlt

EN 60079-0:2006 EN 60079-7:2007

6

Zenilizi
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EG-Baumusterprüibescheiniguigen ohne Unteßchrifrund ohne Siegelhaben keine Gülligkeii.
Diese EG'Baumusteryrüibescheinigung darf n ur unverändert weiteryerbfeitet weden.

Auszü9e oderAnderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanslält.

Physfarsch-Te.hn sche BLldesansralt ' Bunoesa lee 100.38 16 Biaunacl-weig. DEUTSCHLAND
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin

Anlage
EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 09 ATEX 2039

Beschreibunq des Gerätes

Die Leuchie mit LeuchtstofFlampen Typ e 840.... und die staubgeschützte Langfeldleuchte
tD 842... sind explosionsgeschüizte elektrische Betriebsmittel mit Lampenfassungen für
Leuchtstofflampen mit Sockel G13 in den jeweil igen Ausführungen '1 x 58/65 W oder
2 x 58/65 W.
Sie dient zur Ausleuchtung von Betdebs- und Lagerstätten in explosionsgefährdeten Bereichen.
Das Leuchtengehäuse besteht aus glasfaservefstärktem Polyestefharz und einem
lichtdufchlässigen Teil aus Polycarbonat.
Die Leuchte kann in der Ausführung Typ e 840...a|s Standafdleuchte für Bereiche der Zone 1
und der Zone 21 und in der Ausführung Typ tD 842... als Siandardleuchte für Bereiche der
Zone 21 verwendet werden.
Spezielle Ausführungen mit Steuergerät oder Überwachungseinheit oder Überwachungsmodul,,
mit oder ohne Schalter, mit speziellem EVG oder Klimastuizen sind verfügbar.

(16) Bewertunos- und Prüfbericht PTB Ex 09-29244

('17) Besondere Bedinounqen

l (etne

(18) Grundleoende Sicherheits- und Gesundheitsanforderunqen

eIJüllt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Braunschweig, 30. Oktober 2009

(15)

Dr.-lng. U. Johan
Direktof und Professor
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EG-Baunrusterprütuescheinisunsen ohne Unterschrll !nd ohne Siegelhaben keine Oültigkeit.
Diese EG-BaumusierprUlbesche nigung darf n!f unverändert we ieruerbrcitelwe.den.

Auszüge od€rAnder!ngen bedürfen der Genehm gung der Physikalisch-Technischer Bundesansiat.

Physikalisch-Technische Bundesanstal ' BLrndesallee 100'38116 BraunsahweS . DEUTSCHLAND



Physi kalisch-Tech nische Bu ndesanstalt
Braunachweig und Berlin

1. ERGANzUNG
gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Zifier 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 09 ATEX 2039

Explosionsgeschützte Langfeldleuchte: Typ e 840.58",
und staubgeschütäe Ex-Leuchte Typ tD 842.58*

PTB

Gerät:

Hersteller:

Anschrift:

E
ö

E

Kennzeichnung:  @ f f  ZC Exd eq l lcT4cb oderEx d e ib  mbq l lcT4cb oder
Ex d e mb llc T4 Gb oder Ex d e ib mb llc T4 cb oder
Ex d e mb q llc T4 Gb oder Ex e q llc T4 Gb oder Ex e ib mb q llc
T4 Gb oder Ex e mb llC T4 Gb oder Ex e mb q llC T4 cb oder
Ex e ib mb llc T4 Gb und
ll 2 D Ex tb ll lc T80 "C Db

Adof Schuch GmbH Lichttechnische Spezialfabrik

lvlainzer Straße 172, 67 547 W otms, Deutschland

Beschreibunq der Eroänzunoen und Anderunoen

D:e geänderte Leuchte wurde entsprechend der angegebenen neuen Prüfspezifikation geprüft.
Die Leuchte kann in der Ausführung Typ e 840...a1s Standardleuchte für Bereiche der Zone I und der
Zone 2'l, in der Ausführung fyp e 842... als Standardleuchte für Bereiche det Zone 21 verwendet
werden.
Spezielle Ausführungen mit diversen Komponenten sind verfügbar (2.8. Überwachungsmodule, ...).

Anqewandte Normen: EN 60079-O:20t2 EN 60079-7:2007 EN 60079€l:2009

Bewertunqs- und Prüfbericht PfB Ex 12-21229

Zertif izierungssektor Braunschweig, 18. März 2013

Dr.-lng. T. Horn

Seite 1i 1

EG-BäumusterprüfbGcheinig!ngen ohne Untersch.ifl und ohneSiegelhaben keinecüftigkeil.
Diese Ec-Eaumusterpr(lfb6cheinigüng daff nur unvednderi weiteNeöreiiei wsden.

Auszüge oder Anderungen bedürfen der Genehmigung der Ph'sikatisch-Tehnischen Bundesansiatt,

Physikalisch-T€chnische Bundeanstalt . Bundesallee 100 . 381 16 Braunschweig . DEUTSCHLAN D


