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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 09 ATEX 2039

Gerat: Explosionsgeschuitzte Langfeldleuchte Typ e 840.58* und
staubgeschutzte Langfeldleuchte Typ tD 842.58*

Hersteller: Adolf Schuch GmbH Lichttechnische Spezialfabrik

Anschrift: Mainzer Stralle 172, 67547 Worms, Deutschland

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfithrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 8 der
Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geréaten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Bewertungs- und Prufbericht PTB Ex 09-29244
festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit
EN 60079-0:2006 EN 60079-7:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprufbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des festgelegten
Gerates gemal’ Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerétes muss die folgenden Angaben enthalten:
@ l12G Ex deq IICT4, Ex demb IICT4, Ex deibmaq IICT4, Ex dembq lICT4, Ex deibmb IICT4, Ex eq IICT4,
Ex emb IICT4, Ex embq IICT4, Ex eibmagq IICT4, Ex eibmb IICT4 und/oder @ 112D Ex tD A21 IP 66/IP64 T..°C

Zertifizieryngssektor Explo'% s$
im Aw g" o
/ : y ST, .'

/ "/ At
Dr !ng\f U Johann
Direktor und Profess

Braunschweig, 30. Oktober 2009

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifoescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedrfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Anlage
EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 09 ATEX 2039

Beschreibung des Gerétes

Die Leuchte mit Leuchtstofflampen Typ e 840.... und die staubgeschitzte Langfeldleuchte
tD 842... sind explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel mit Lampenfassungen fir
Leuchtstofflampen mit Sockel G13 in den jeweiligen Ausfuhrungen 1 x 58/65 W oder
2 x 58/65 W.

Sie dient zur Ausleuchtung von Betriebs- und Lagerstétten in explosionsgefahrdeten Bereichen.
Das Leuchtengehduse besteht aus glasfaserverstarktem Polyesterharz und einem
lichtdurchldssigen Teil aus Polycarbonat.

Die Leuchte kann in der Ausfiihrung Typ e 840...als Standardleuchte fur Bereiche der Zone 1
und der Zone 21und in der Ausfihrung Typ tD 842... als Standardleuchte flr Bereiche der
Zone 21 verwendet werden.

Spezielle Ausfuihrungen mit Steuergerat oder Uberwachungseinheit oder Uberwachungsmodul,,
mit oder ohne Schalter, mit speziellem EVG oder Klimastutzen sind verfligbar.

Bewertungs- und Priifbericht PTB Ex 09-29244

Besondere Bedingungen

keine

Grundlegende Sichérheits— und Gesundheitsanforderungen

erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gililtigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bedlrfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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1. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 09 ATEX 2039

Gerat: Explosionsgeschiitzte Langfeldleuchte: Typ e 840.58%,
und staubgeschiitzte Ex-Leuchte Typ tD 842.58*

Kennzeichnung: € 11 2G Ex d e q IIC T4 Gb oder Ex d e ib mb q IIC T4 Gb oder
Ex de mb lIC T4 Gb oder Ex d e ib mb IIC T4 Gb oder
Exdemb qliC T4 Gb oder Exe q lIC T4 Gb oder Ex e ib mb q lIC
T4 Gb oder Ex e mb IIC T4 Gb oder Ex e mb q lIC T4 Gb oder
Ex e ib mb IlIC T4 Gb und
12D Extb llIC T80 °C Db

Hersteller: Adolf Schuch GmbH Lichttechnische Spezialfabrik

Anschrift: Mainzer Stralle 172, 67547 Worms, Deutschland

Beschreibung der Ergdnzungen und Anderungen

Die geénderte Leuchte wurde entsprechend der angegebenen neuen Prifspezifikation gepruft.
Die Leuchte kann in der Ausfiihrung Typ e 840...als Standardleuchte fiir Bereiche der Zone 1 und der

Zone 21, in der Ausflihrung Typ e 842... als Standardleuchte fiir Bereiche der Zone 21 verwendet
werden.

Spezielle Ausfiihrungen mit diversen Komponenten sind verfiigbar (z.B. Uberwachungsmodule, ...).

Angewandte Normen: EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009

Bewertungs- und Priifbericht: PTB Ex 12-21229

Braunschweig, 18. Marz 2013
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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