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EG-Baum usterprüfbeschein igu n g
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer

PTB 1O ATEX 1OO2 X
(4) Gerät: Ex-geschützter Scheinwerfer Typ Typ d 3000i**." XX

(5) Hersteller Adolf Schuch GmbH

(6) Anschrift: lvlainzer Straße 172, 67547 Worms, Deutschland

(7) Dje Bauart dieses cerätes sowie die vercchiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den
darin aufgeführten Unterlagen zu diesef Baumusterprüfbescheinigung festgelegi.

(8) Die Physikal'sch-Iechnische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel I der
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. Mätz 1994 (94/9/EG) die Erftlllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanfofderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang l l  der Richtl inie.

Die Ergebnisse der Prütung sind in dem vertfaulichen Bewertungs- und Prüfbericht PTB Ex 10-'10002
fesigehalten.

(9) Dje grundlegenden Sichefheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Ubereinstimmung

EN 60079"1r2007 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009

(10) Falls das zeichen ,,X" hinter der Bescheinigungsnummef steht, wird auf besondere Bedingungen für die
sichere Anwendung des Gerätes in derAnlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprüfbeschelnigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prilfung des festgelegten
Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten ftlr die Herstellung
und das Inverkehfuringen dieses Gerätes- Diese Anfodeaungen wefden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

('12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

G Ex db eb llc T4, T3, T2

D Ex tb ll lc T...'C lP66/67

Zertif izierungssektor Explosionsschutz Braunschweig, 3. September 2010

gen ohne Unleßcl - ' in  -d oh_e Siegel iabel  \e  re G0lgk. i l
Dlese EG-Baumusterpüibesche nigun9 dart nur unverändedweiteruerbreiiel weden.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14) EG-Baum usterprüfbeschein igung PTB 10 ATEX 1002 X

(15) Beschreibunq des cerätes

Der explosionsgeschützte Scheinwefer vom Typ d3000/... ist in der Zündschutzart "d"
ausgeführt und wahlweise zur Aufnahme ener Halogenglühlampe oder Entladungslampe
bestimmt. Der Scheinwerfer setzt sich aus dem Gehäuse mit angegossenem Anschlussraum in
der Zündschutzad "e", dem Glashalterahmen mit Einscheibensicherheitsglas und den'r Reflektof
zusammen.

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -20 "C bis +40 'C / +50 "C / +55 "C

Elektrische Daten und Temperaturklassen:

Tvp-
Bezeichnung Nennspannung max. Umgebungs-

temperarur
Temperatur-

Ktasse

max.
Oberflächen-
temoeratur

d 3000/200 E27 220, 234 40 130
d 3000/250 QT 220, 234 55 T3 174
d 3000/300 QT 120 50 T3 174
d 3000/500 QT 120 224,230 50 T2 244

d 3000/125 220  2 iA ,240 55 124
d 3000/250 220 234,240 40 T3 150

d 3000/150 Hl 220 234 240 40 I4 124
d  3000 /150  H l 220  234 ,240 55 T3 130
d 3000/2s0 Hl 220 234.240 40 T3 160
d 3000/50 HS 220 234,240 55 r4 100
d 3000/70 HS 220 234 240 55 T4 100
d 3000/100 Hs 220, 230,240 55 r4 114
d 3000/150 Hs 220, 230,240 4A r4
d  3000 /150  HS 220,230 244 55 T3 140
d 3000/250 Hs 224 ,230  244 T3

EGBaumlsterpru ibeschengungerohneUnterschr l i tundohneSiegehabenkeineGül t igkel .
DieseEG-BaLfiruslerprüfbescheinlgungdarfnurunverändertweiteryerbreltelwerden.

Ausz( igeoderAnderufgenbedürfenderGe.ehmgungderPhyslkaschTechnischenB!ndesansta l i .

Phys kalisch-Technische Bundesanstali' Bundesa lee 100 ' 38116 Braunschweig ' DEUTSCHLAND



Physikalisch-Technische Bundesanstalt
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Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 10 ATEX 1002 X

Typschlüssell

d 3000r*- xx

t----------"---

l------ Lampentypr QT Halogenglühlampe
- Quecksilbefdampfhochdrucklampe
Hl Halogenmetalldampflampe
HS Natriumdampfhochdrucklarnpe
E27 Allgebrauchsglühlarnpe

Lampenleistung
Baureihe
Zündschutzart "d' jn Verbindung mit Schutz durch Gehäuse

Die detajl l ierte Beschreibung, iechnische Daten und zugehörige Unterlagen sind in den
P|üfungsunterlagen als Anlage zum Prüfbericht festgelegt.

( '16) Bewertunqs- und Prüibericht PTB Ex 10-10002

(17) Besondere Bedinqunoen
Eine Reparatur an den zünddurchschlagsicheren SpaLten darf nuf enisprechend konstruktive.
Vorgaben des Hersiellers erfolgen. Die Reparatur entsprechend den Weften def Tabelle ' l  und
2 der EN 60079-1 isi nichi zulässig.

zusätzliche Hinweise für den sicheren Betfieb:

Das Gehäuse muss entweder mii folgendef Warnung versehen werden: ,,Nach dem Abschalten
10 Minuten warten vor dem Offnenl" oder mit def Warnung 'Nicht innerhalb des explosions-
gefährdeten Bereiches öfinenl". Dies ist zusätzllch dem Betfeiber z.B. in der
Bedienungsanleitung mitzuteilen.
Die Leuchte muss mit folgender Warnung ve.sehen werden: ,,Nicht unter Spannung öffnenl".
Dies lst zusätzlich dem Betreiber z.B. in der Bedienungsanleltung mitzuteilen.

(18) GrundeoendeSicherheits- und Gesundheitsanforderunqen

Erfüllt durch die Ubereinstjrnmung mit den vorgenannten Normen.

Zeft if izierunossektor Exolosionsschutz Bfaunschweig, 3.September 201 0
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EG-Baumusierprüfbescheinigufgen ohne Unteßchrifl und ohne Siegel haben ke ne Gij tigkeii.
Diese EG-Baumusterp tuibesche nigung darf nur unveränderl we tetuerb reitet wede n.

Auszüge oderAnderungen bedürfen derGenehmlg!ng derPhysikaisch Teclrnischen BundesanslaLi
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