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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

(12)

Zerfifi iierungssektor Explosionsschutz

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 10 ATEX 1003 X

Gerat: Hangeleuchte Typ d 6300/**** XX
Hersteller: Adolf Schuch GmbH
Anschrift: Mainzer Stralle 172, 67547 Worms, Deutschland

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfilhrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméaRen Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Bewertungs- und Prifbericht PTB Ex 10-10003
festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiilit durch Ubereinstimmung
mit

EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009

Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen filr die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prufung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

€& 112G ExdbebIIC T6, T4
& 112D ExtbllCT... °C IP66/67

Braunschweig, 4. November 2010

EG- Baumusterprufbeg.chemugmgen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszlge oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Anlage

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 10 ATEX 1003 X

(15) Beschreibung des Gerétes

Die explosionsgeschiitzte Héangeleuchte ist in der Zlndschutzart ,druckfeste Kapselung"
ausgefihrt und wahlweise zur Aufnahme einer Induktions-, Mischlicht-, Kompakt- oder Entladungs-

lampe bestimmt.

Die Hangeleuchte setzt sich aus dem druckfesten Aluminiumgehduse mit angegossenem
Anschlussraum in der Zundschutzart Erhdhte Sicherheit, dem Glashalterahmen mit dem
glockenférmigen Glas und dem Reflektor zusammen. Durch die Anbringung aullen liegender
Reflektoren kann die Lichtlenkung verédndert werden. Optional kann zusétzlich ein Schutzkorb aus
verzinktem Stahl oder Edelstahl montiert werden.

Zulgssiger Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +40 °C / +50 °C

Elektrische Daten:

Nennspannung:

Nennfrequenz:

Nennleistung:

110 V - 277 V (AC)
110 V — 250 V (DC)
0 Hz/50 Hz/60 Hz
32 W bis 250 W

Schutzart nach DIN EN 60598 und DIN EN 60529: IP 66/67

Typenschlissel:

Typ: d 6300/ XX

Buchstabe d

1., 2., 3. und 4. Ziffer

5., 6., 7. und 8. Ziffer
weitere Buchstaben/Ziffern

Hauptzindschutzart "d" in Verbindung mit Schutz durch Gehéuse
Baureihe
Lampenleistung
Lampentyp: QL QL-Lampensystem
- Quecksilberdampfhochdrucklampe
HI Halogenmetalldampflampe
HS Natriumdampfhochdrucklampe
ML  Mischlicht
KL Kompaktleuchtstofflampe
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheiniqung PTB 10 ATEX 1003 X

Temperaturangaben:
Leuchtentyp | Tamn | Gebrauchslage | Temperatur | Anschlusskabel Leitungseinfihrung | Oberflachen-
FC] hangend -klasse Mindestwérme- Mindestwarme- | temperatur [°C]
besténdigkeit [°C] | bestandigkeit [*C]
desoozs0 | sp | biszu4l T4 100 90 130
geschwenkt
bis zu 40°
d 6300/250 40 geschwenkt T4 90 80 130
46300125 | 50 | Diszu40 T4 75 75 130
geschwenkt
bis zu 40°
d 6300/250 HS | 50 geschwenkt T4 100 90 130
bis zu 40°
d 6300/250 HS | 40 geschwenkt T4 90 80 130
d 63001150 HS | 50 | Diszu40® T4 80 70 130
geschwenkt
bis zu 40°
d 6300/100 HS | 50 geschwenkt T4 70 70 130
4630070 Hs | s0 | blezusl® T4 70 70 130
geschwenki
bis zu 40°
d 6300/250 HI | 50 geschwenkt T4 90 80 130
bis zu 40°
d 6300/250 HI | 40 geschwenkt T4 80 70 130
d 63001150 HI | 50 | Diszu40 T4 80 70 130
geschwenkt
bis zu 40°
d 6300/100 HI | 50 geschwenkt T4 70 70 130
bis zu 40°
d 6300/70 HI 50 geschwenkt T4 70 70 130
bis zu 40°
d 6300/250 ML | 50 geschwenkt T4 80 80 130
bis zu 40°
d 6300/160 ML | 50 geschwenkt T4 80 80 130
bis zu 40°
d 6300/100 ML | 50 geschwenkt T4 80 80 130
senkrecht nach
d 6300/165 QL | 40 anien sirahiend T6 70 70 90
bis zu 40°
d 6300/165 QL | 40 geschwenkt T4 75 70 130
bis zu 40°
d 6300/85QL | 40 geschwenkt T6 70 70 90
bis zu 40°
d 6300/42 KL 50 benehiNankE T8 70 70 90
bis zu 40°
d 6300/32 KL 50 bbecheTkE T6 70 70 90
bis zu 40°
d 6300/226 KL | 50 geschwenkt T6 70 70 90
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen chne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 10 ATEX 1003 X

(16) Bewertungs- und Prifbericht PTB Ex 10-10003

(17) Besondere Bedingungen

Eine Reparatur an den zunddurchschlagsicheren Spalten darf nur entsprechend konstruktiver
Vorgaben des Herstellers erfolgen. Die Reparatur entsprechend den Werten der Tabelle 1 und
2 der EN 60079-1 ist nicht zulassig.

Zusatzliche Hinweise flir den sicheren Betrieb:

Das Gehause muss entweder mit folgender Warnung versehen werden: ,Nach dem Abschalten
30 Minuten warten vor dem Offnen!* oder mit der Warnung ,Nicht innerhalb des explosions-
gefahrdeten Bereiches 6ffnen!®. Dies ist zusatzlich dem Betreiber z.B. in der Bedienungs-
anleitung mitzuteilen.

Die Leuchte muss mit folgender Warnung versehen werden: ,Nicht unter Spannung 6ffnen!”.
Dies ist zusatzlich dem Betreiber z.B. in der Bedienungsanleitung mitzuteilen.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfallt durch die Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Zertiﬁz]{erungssektor Explosionsschutz Braunschweig, 4. November 2010
ft

Dr.-Ing. U. Klausmeyer/%
Direktor und Professor{:
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