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(2)

EG-Baumusterprüfbeschei ni gung
Geräte und SchuEsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer

PTB 10 ATEX 1OO3 X
Hängeleuchte Typ d 6300i**- XX

Adolf Schuch GmbH

Mainzer Straße 172, 67547 Worms, Deutschland
Die Bauart dieses Gerätes sowie die vefschiedenen zulässigen Ausfohrungen sind in derAnlage und den
darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nf 0102 nach Artiket 9 del
Richtlinie des Rates der Europäischen cemeinschaften vom 23. Mätz 1994 (94/9/EG) die Erfüllung de.
grundlegenden Sicherheits- und Gesundhejtsanforderungen fUr die Konzeption und den Bau von Gedten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in expJosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang l l  der Richtl inie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Bewertungs- und Prüfbericht PTB Ex 10-10003
festgehalten.

(9) Die grundlegenden Siche.heits- und cesundheitsanforderungen werden erfüllt durch übereinstimmung
mft

EN 60079-0:2009 EN 60079-l:2007 EN 60079-7:2007 EN 60079-3'l:2009
('10) Falls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wid auf besondere Bedingungen f0f die

sichere Anwendung des cerätes in defAnlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese Ec-Baumusterpfllfbescheinigung bezieht sich nuf auf Konzeption und Prüfung des festgelegten
Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weiterc Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Hefstellung
und das Inverkehrbringen dieses cerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung

Gerätes muss die

l l 2 G Ex db eb llc T6, T4

ll 2D Ex tb ll lc T... 'C lP66/67

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Hersteller:

Anschrifti

(8)

abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des

ngssektor Explosionsschutz

Direktor und P

@
@

folgenden Angaben enthalten:

Braunschweig, 4. November 2010

ö

EG-Baumusterp o h r e U _ € ß c h r l u r d o h n e S e g e l f a b e l k e . e G ü r l g l e  .
Diese Ec'Baumul'EE?ifuescheinisuns darr nur unvefändert weiteryerbreiiei werden.

Auszüse oderAnderungen bedürfen de.Genehmigung der Physikalisch-Technjschen Bundesanstal.

Physikalisch-Iechnische Bundesansian. Bundesallee 100 . 36116 Brauischweio . DEUTSCHLAND

Seite 1/4



PTBPhysikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14\ EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 10 ATEX 1003 X

(15) Beschreibuno des Gerätes

Die explosionsgeschützte Hängeleuchte ist in der Zündschutzart ,,druckfeste Kapselung"
ausgeführt und wahlweise zur Aufnahme einer Induktions-, Mischlicht-, Kompakl oder Entladungs-
lampe bestimmt.

Die Hängeleuchte setzt sich aus dem druckfesten Aluminiumgehäuse mit angegossenem
Anschlussraum in der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit, dem Glashalterahmen mit dem
glockenförmigen Glas und dem Reflektor zusammen. Durch die Anbringung außen liegender
Reflektoren kann die Lichtlenkung verändert werden. Optional kann zusätzlich ein Schutzkorb aus
verzinktem Stahl oder Edelstahl montiert werden.

Zulässiqer Umqebunqstemperaturbereich: -20 'C bis +40 'C / +50 "C

Elektrische Daten:

Nennspannung:

Nennfrequenz:

Nennleistung:

1lOV -277 V (AC\

110V-250V(DC)

0 Hzlso Hzl60 Hz

32 W bis 250 W

Schutzart nach DIN EN 60598 und DIN EN 60529: lP 66/67

Tvpenschlüssel:

Typ: d 6300/*. 'XX

Buchstabe d Hauptzündschutzart "d" in Verbindung mit Schutz durch Gehäuse
1.,2.,3. und 4. Zifiet Baureihe
5.,6.,7. und L Ziffer Lampenleistung
weitereBuchstaben/Ziffern Lampentyp: QL Ql-Lampensystem

- Quecksilberdampfhochdrucklampe
Hl Halogenmetalldampflampe
HS Natriumdampfhochdrucklampe
ML l\,'lischlicht
KL Kompaktleuchtstofflampe
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EG-Baunrusterp fbescheinigungen ohne Unie.schnft und ohne Siegelhaben keine G0lllgkeit.
Diese EG Baumusierpr0tbs6heinigung darfnur unverändert weileNeöeitet werden.

Ausz0ge oderAnderungen bedürien der Genehmisung der Physikalis6h'Technischen Bundesanstall.

Physikalisch-Technische Bundesanslalt. Bundesallee 100 . 38116 Braurschweig . DEUTSCHLAND
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Anlaqe zur EG-Baumusterprüfbescheiniqunq PTB 10 ATEX 1003 X

Temoeraturanqaben:

PTB

Leuchienryp Gebrauchslage
hängend

beständiqkeil I'Cl

Leiiungseinführung

beständiokeit I'Cl

Oberflächen-
temperaturl'Cl

d 6300/250 50 bis zu 40' 1 0 0 90 1 3 0

d 6300/250 40 bis zu 40' 90 80 1 3 0

d 6300/125 50 bis zu 40" 75 130

d 6300/250 HS 50 bis zu 40' r4 100 90 1 3 0

d 6300/250 HS 40 bis zu 40' r4 90 80 '130

d 6300/150 HS 50 bis zu 40' r4 80 70 1 3 0

d 6300/100 Hs 50 bis zu 40' r4 70 70 130

d 6300,70 HS 50 bis zu 40' T4 70 70 130

d 6300/250HI 50 bis zu 40' T4 90 80 1 3 0

d 6300/250HI 40 bis zu 40' 80 70 1 3 0

d 6300/150 Hl 50 bis zu 40' 80 70 1 3 0

d 6300/100HI 50 bis zu 40' r4 70 70 130

d 6300t0 HI 50 bis zu 40' I4 70 70 130

d 6300/250 ML 50 bis zu 40' T4 80 80 130

d 6300/160 tt4l 50 bis zu 40' T4 80 80 130

d 6300/1 00 t\41 50 bis zu 40' 80 80 1 3 0

d 6300/165 QL 40 unten strählend T6 70 70 90

d 6300/165 QL 40 bis zu 40' 75 70 130

d 6300/85 QL 4A bis zu 40' T6 70 7A 90

d 6300/42 KL bis zu 40' T6 70 70 90

d 6300/32 KL 50 bis zu 40' T6 70 70 90

d 6304t226 KL 50 bis zu 40' T6 70 70 90
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EG-Baumuslelpdjtbescheinigungef ohne Unteß6hriflund ohre Siegelhaben keine GUftigkell.
Diese EG,BaumustelPdlbescheinigung darr nur unverändertweiterve|breiiel werden.

Auszü9e oderAnderungen bediiden derGerehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanslalt.

Physikaljsch-Technische Bundesanstall. Burdesallee 100 ' 38116 Braunschweig. DEUTSCHLAND
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Anlaqe zur EG-Baumusterprüfbescheiniqunq PTB 10 ATEX 1003 X

(16) Bewertunqs- und Prüfbericht PTB Ex'10-10003

(17) Besondere Bedinqunoen

Eine Reparatur an den zünddurchschlagsicheren
Vorgaben des Herstellers erfolgen. Die Reparatur
2 der EN 60079-1 ist nichi zulässig.

Zusätzliche Hinweise für den sicheren Betrieb:

Das Gehäuse muss entweder mit folgendef Warnung versehen werden: ,,Nach dem Abschalten
30 lvlinuten warten vor dem Ötfnenl" oder mit def Warnung ,Nicht innerhalb des explosions'
gefährdeten Bereiches öfinenl". Dies ist zusätzlich dem Betreiber z.B. in der Bedienungs-
anleitung mitzuteilen.
Die Leuchte muss mit folgender Warnung versehen werden: ,,Nicht unter Spannung öffnen!".
Dies ist zusäizlich dem Betreiber z.B. in der Bedienungsanleitung mitzuieilen.

(18) Grundleqende Sicherheits- und Gesundheitsanforderunoen

Erfüllt durch die Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

ngssektor Explosionsschuiz Braunschweig, 4. November 2010

Spalten darf nur entsDrechend konstruktiver
entsprechend den Werten der Tabelle 1 und

Dr.-lng. U. Klausme
Direktor und Profess
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EG-Baumustelprillbescheinlgungen ohre Unte.schift urd ohne Siegelhaben ke ne Gütigkejl.
Diese EG-Baum!slelpdibescheinlgung darr nur unveränden we 1€rveöeiiet weder.

Auszüge oderAnderungen bedürfen dercenehmigung der Physikalisch-Techrischen Bundesansialt.

Physikallsch-Technische Bundesarslali' Burdesa ee 100 .38116 BEunschweig . DEUTSCHLANO


