Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 03 ATEX 2164 X

(4) Gerat: Explosionsgeschutzte Ovalleuchte Typ e 269. fur eine Glihlampe
(5) Hersteller: Adolf Schuch GmbH Lichttechnische Spezialfabrik
(6) Anschrift: Mainzer StralRe 172, 67547 Worms, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zul&ssigen Ausfilhrungen sind in der Aniage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
geman Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 03-23048 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfilit durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50018:2000
EN 50019:2000 ' EN 50281-1-1:1998

(10) Falls das Zeichen X hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemall Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muf die folgenden Angaben enthalten:
& N2G EExedlcT2T3T4 €& 112D T150°C IP65

lle Explosionsschutz Braunschweig, 18. September 2003

Dr.-Ing. U Johannsmeyer A %
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2164 X

(15) Beschreibung des Gerétes

Die Leuchte Typ e 2692 fir eine Gluhlampe besteht im Wesentlichen aus einem Geh&use aus
Grauguss oder Aluminiumguss, der Fassung, dem temperaturwechselbestindigen Leuchten-
glas, dem Glashaltering, einer Dichtung und wahlweise einem Schutzkorb. Die Leuchte Typ
e 2691 besitzt zusatzlich einen an das Gehause angegossenen AnschluRraum.

Die Leuchte darf ausschlieRlich mit Glihlampen nach DIN 49810 Teil 5 bzw. Teil 4 bestiickt

werden.
Nennspannung Leistung Hersteller Temperaturklasse Norm

230V 25/40 W T4 49810/Teil 5

Fa. Osram
230V 60 W _ T3 49810/Teil 5

Fa. Radium
230V 100 W T2 49810/Teil 4
24/42 N 25/40/60 W Fa. Radium T2 49810/Teil 5

(16) Prafbericht PTB Ex 03-23048

(17) Besondere Bedingungen

Die Leuchte darf nur mit fest verlegten Anschiusskabeln installiert und betrieben werden.
Einschrankungen der Gebrauchslage sind bei einer Bestuckung mit 100 W sowie 60 W, 24 V
und 60 W, 42 V Glihlampen zu beachten. Die Leuchte darf ausschlieflich mit den spezifizierten
Lampentypen bestimmter Hersteller bestiickt werden. Eine Mindesttemperaturbesténdigkeit der
zulassigen AnschluBleitungen ist zu beachten.

Die Leuchte muss entsprechend gekennzeichnet werden und in der Betriebsanleitung missen
entsprechende eindeutige sicherheitstechnische Hinweise enthalten sein.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Braunschweig, 18. September 2003

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
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Ausziige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 « D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
geman Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2164 X

Gerat: Explosionsgeschitzte Ovalleuchte Typ e 269 . A
Kennzeichnung: € 112G EExed IIC T2/T3/T4 11 2 D T150°C IP 65

Hersteller: Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialfabrik

Anschrift: Mainzer Strasse 172
67547 Worms, Deutschland

Beschreibung der Erganzungen und Anderungen

Die explosionsgeschitzte Leuchte Typ 269. A darf auch mit verédndertem Geh&dusematerial und
gemaf Beschreibung zur 1. Ergdnzung gefertigt werden.

Die "Besonderen Bedingungen" gelten auch fiir diesen Leuchtentyp.

Alle anderen Angaben bleiben unverandert.

Prifbericht: PTB Ex 04-24194

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 4. August 2004
Im Auftrag
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
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2. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 03 ATEX 2164 X

Gerat: Explosionsgeschitzte Gliihlampenleuchte Typ e 2691 und Typ e 2692
Kennzeichnung: @ N2GExdellCT2/T3/T4Gb /12D ExtIlC T150 °C Db IP65

Hersteller: Adolf Schuch GmbH Lichttechnische Spezialfabrik

Anschrift: Mainzer Strasse 172, 67547 Worms, Deutschland

Beschreibung der Ergdnzungen und Andenjnqen

Die Glihlampenleuchte Typ e 2691 und Typ e 2692 wurde nach einer neuen Priifspezifikation

geprtift.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009

Bewertungs- und Priifbericht: PTB Ex 11-21222

Braunschweig, 11. Oktober 2011
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
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