
LUXANO 2 VARIO 

LUXANO 2 mit variabel einstellbarem Lichtstrom

Jetzt wirdʼs VARIO!



VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

• Universell einsetzbar durch variable Lichtstromeinstellung nach Bedarf

• Werkzeuglose Einstellung einfach und schnell vor Ort

•  Jederzeit änderbar z. B. bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten mit geänderten  

Anforderungen an das Beleuchtungsniveau

• Reduzierung der Typenvielfalt, Maximale Standardisierung, Wirtschaftlichste Lagerhaltung

• Und jetzt noch effizienter bis 152 lm/W

WEITERE VARIO-VARIANTEN

•  HE – Hocheffiziente Ausführung für reduzierten Energieverbrauch

•  AUS – Für ungeschützte Außenbereiche

•  IFS – Für Lebensmittelbereiche (International Featured Standard Food/HACCP)

Mit einer einzigen LED-Leuchtentype vier konventionelle Typen von 1 x 36 W bis 2 x 58 W ersetzen. Dies ist in höchstem 

Maße wirtschaftlich, macht extrem flexibel, und ermöglicht eine maximale Standardisierung kombiniert mit einer opti-

malen Lagerhaltung. Die Einstellung des Lichtstroms erfolgt werkzeuglos vor Ort bei der Montage der Leuchte und kann 

jederzeit geändert werden, um z. B. bei Nutzungsänderungen von Räumlichkeiten das Beleuchtungsniveau an die geän-

derten Anforderungen anzupassen. Sie haben immer die „richtige“ Leuchte zur Hand, ohne Wenn und Aber!

LUXANO 2 VARIO – WIRTSCHAFTLICH UND FLEXIBEL 

LUXANO 2  
Variantenvielfalt

Weitere Infos: 

... mit Leidenschaft für gutes Licht – seit 1895!
Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms www.schuch.de

Typ
Systemleistung  

[W]
Leuchtenlichtstrom  

[lm]
Lichtausbeute  

[lm/W]
Tmax  
[°C]

ersetzt ca.2

167 12LG2 VARIO 18 2.700 150 35 > 1 x 36 W

21 3.100 148 35 < 1 x 58 W

26 3.800 146 35 > 1 x 58 W

30 4.3001 143 35 2 x 36 W

167 15LG2 VARIO 25 3.800 152 35 > 1 x 58 W

29 4.400 152 35 2 x 36 W

36 5.400 150 35 < 2 x 58 W

43 6.2001 144 35 2 x 58 W

Alle Werte gerundet, technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 
1 Werkseinstellung  2 Die Angaben dienen der groben Orientierung. Im konkreten Einzelfall ist eine Lichtplanung erforderlich.
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